WESTNETZ Teil von innogy

110-kV-Hochspannungsfreileitung
Babenhausen - Stockstadt

Bauleitnummer (BIl.) 2337

Erlauterungsbericht
FUr den Planungsabschnitt in
Bayern

Westnetz GmbH
Spezialservice Strom
Genehmigungen
Florianstr. 15-21
44139 Dortmund



WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 2

Dortmund, Mai 2019




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337

Erlduterungsbericht Seite 3
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS ...ttt e e e e 5
ABKURZUNGSVERZEICHNIS. ...ttt 6
1 ALLGEMEINES UND BEGRUNDUNG DER MARBNAHME ......ooiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e 7
2 MABNAHMENUBERSICHT ...ttt ettt 9
3 ART DES GENEHMIGUNGSVERFAHRENS UND ERFORDERLICHKEIT EINER
UMWELTVERTRAGLICHKEITSPRUFUNG . ......coivieiteieceee e 11
4 ZWECK UND RECHTSWIRKUNG DER PLANFESTSTELLUNG ....oviiiiiiiieee et 12
ZUSTANDIGKEITEN ...ttt ettt 13
5.1 VORHABENTRAGER ...t tttettteutt ettt ettt ettt ettt et ekttt ekttt et ekttt h ekt e bt et eb et e e st ekt e bt et b e bt e st et e bt enne 13
5.2 PLANFESTSTELLUNGSBEHORDE .....utetettatetetesteeteteseeeates st eeaseses e aeses e s eses e eeeses et ee et st ee et es et e et en et e eten e e e anenens 13
6 BESCHREIBUNG DES VORHANDENEN TRASSENABSCHNITTS FUR DIE GEPLANTE ZUBESEILUNG
[N BAYERN ettt ettt e et e e e et e e e e e e as 14
7 PLANUNGSVARIANTEN UND ALTERNATIVEN L..eiiiiiiiiieeiii et 16
7.1 VERZICHT AUF ZUBESEILUNG UND ERHALT DER BL. 0276 ...ouiiiieiiieieieeieie ettt 16
7.2 FREILEITUNG ODER ERDKABEL .....tutututettaeetetentetateteseeeates s eeateses et aeses e seses e ea et es et eeetes et e et es et et er et e eben e e e anenens 17
8 ANGABEN ZUR BAULICHEN GESTALTUNG DER LEITUNG .....cuiiiiieiiiiiiiiiiieeeee i 19
8.1 TECHNISCHE REGELWERKE ...vuctutattetenteatetesee ettt et teses ettt st ses et s et e st e bt s ee e et en et s et en et et en e aeenenens 19
8.2 IMIASTEN .ttt ettt ettt et ekttt h ket H et Rt h ettt h ettt ettt e et et e s 20
8.3 IMASTGRUNDUNGEN ...ttt ettt ettt sttt ettt ettt ettt h ekt etk bt e st bkt e e e bt ekt et e bt ekt et e ebtenbe e bt ennenieens 21
8.4  BESEILUNG, ISOLATOREN, BLITZSCHUTZSEIL .uvvvvveeeeeeeeeieeee e e e e ettt e e e e ettt e e e e e et e e e e e e e eetaaaeaeeeeeenaaneeens 22
9 BAUDURCHFUHRUNG. ......covitiiteeece ettt 23
9.1 ZUWEGUNG ..ttt et et ettt ekttt h bt etk koot h ekttt ek ekt etk ettt nn et 23
9.2 VORBEREITENDE ARBEITEN ..uttttetteatt et sttt ettt sttt ettt ettt et etk b e es e bttt e e bt ekt e bt e b e be et e e bt e nbe e bt ennenieens 24
9.3 BAUFLACHEN .ttt ettt ettt ettt ettt oot bt ekttt h bt oot h ekt e bt ekt k etk ekt ettt et en 25
9.4 HERSTELLEN DER BAUGRUBE FUR DIE DEMONTAGE DES FUNDAMENTES UND VERFULLEN DER BAUGRUBE .......ocvevenenenen. 26
9.5 WASSERHALTUNG ..ttt es ettt ettt 2 st h st e e E s e h et e b e E s ee e bt s et en et e et er e e nenens 26
9.6 SEILZUG ..ttt R Rt e R R AR R £ R Rt R Rt e ettt ne e 27
9.7 RUCKBAUMARNAHME ... ttttetetetes e eetetese et es ettt es et ee st e b st e e e b es et e b e E e et e e b h e st ee e e bt s et en et ee et er e e e nenens 27
9.8 QUALITATSKONTROLLE DER BAUAUSFUHRUNG ...ttt ettt ettt en et nenens 28
10 ELEKTRISCHE UND MAGNETISCHE FELDER .....ceitiiiiiiiiiiieee e 29
10.1 ERMITTLUNG DER FELDSTARKEWERTE GEMAR § 3 DER 26. BIMSCHV .....viiiiiiiieieiiisieieieseee s 30
10.2 MINIMIERUNGSPRUFUNG GEMAR § 4 ABS. 2 DER 26. BIMSCHV .....ecviiiiiieieiiisieieiceieie s 31
10.2.1 MaRgebliche IMMISSIONSOITE .....c..iivieii ettt ettt et 32
L0, 2. 2 VI B UNG ettt e e e oot e oot e e e e at b e e e e aba e e e e abb e e e eatbeeeeabbeeeasbaeeeeatbeeeanabeeeaasbeeeanseas 33
11 LARMIMMISSIONEN ...ttt 35
11.1 BAUBEDINGTE LARMIMMISSIONEN ...ouetteuiateetesiaeeteteseneeestesen e tes s eetes st eeeeses e eseses e esetes e e e et eseneaeateneneaeanenenees 35
11.2 BETRIEBSBEDINGTE LARMIMMISSIONEN .....iuiuittitietetetesiateteteseateeetesesteseteses st esesessesesesas st es et ess s esesesaes s esesassenesesensees 35
12 RECHTLICHE SICHERUNG FUR DEN BAU UND BETRIEB DER FREILEITUNG ....c.ooovveiecveeeceeee . 37

12,7 PRIVATE GRUNDSTUCKE ...t ttttettt ettt ettt ettt et ekttt ettt ettt et e bt ekt ekt e e et e e et ettt et e et e e naeennbe e beeeneee 37




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337

Erlduterungsbericht Seite 4
12.2 KLASSIFIZIERTE STRABEN UND BAHNGELANDE ......cuuiuiiiiiiiiiiieitcite sttt 38
13 ERLAUTERUNGEN ZU DEN LAGEPLANEN (ANLAGE 4) ....oiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee s 40
14 ERLAUTERUNGEN ZUM RECHTSERWERBSVERZEICHNIS (ANLAGE 5) .....vvvvieieicieieceeescecns 41
15 ERLAUTERUNGEN ZUM KREUZUNGSVERZEICHNIS (ANLAGE 6) ....cvcvvveveeceeeeceveeeeeee e, 43
16 ZU KONZENTRIERENDE ERLAUBNISSE UND GENEHMIGUNGEN.......cccoiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee 44
16.1 DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE WASSERRECHTLICHE BELANGE .......vuiiiiiccee 44
16.1.1 Entnahme und Einleitung VON GrUNAWASSEI .....c.viiiuii ettt 44

16.1.2 Befreiung zu durch das Vorhaben tangierten Verbotstatbestanden in

WassersChULZEEIEtSSAtZUNGEN .....oivvi et 44
16.1.3 Bauwerke an unter Und GDer GEWESSEIN ........ooviiriiiriei e 44
16.1.4 UbersChWemMmMUNESEEDIETE .....o.oeieieeeeeeeeeeeeeeee e 44
16.2 DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE VERBOTE NATURSCHUTZRECHTLICHE VERBOTE ...ttt 45
16.2.1 NAtUra 2000-GEDIETE .. ittt ettt bbbttt ettt 45
16.2.2 Gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 BNAtSChG ......ccoiiiiiiiiicecce e 45
16.2.3 LandschaftSSCRULZEEDIETE ....ocviiiieece et 45
16.3 DURCH DAS VORHABEN TANGIERTE FORSTRECHTLICHE BELANGE ...ttt 46
16.3.1 Rodungserlaubnis und Waldumwandlung gem. § 9 BWaldG in Verbindung mit BayWaldG Art. 9,
Y o T OSSO PO PRSP PRO 46

VERZEICHNIS UBER LITERATUR/GESETZE/VERORDNUNGEN/VORSCHRIFTEN/GUTACHTEN ZUM
ERLAUTERUNGSTEXT ..ottt 48




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 5

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Zubeseilungsabschnitt der Bl. 2337 ... 14
Abbildung 2: vorhandene und geplante Beseilung der Masten........ccccccoovviieiiiiiic e, 21
Abbildung 3: gewahlte optimierte Phasenlage ..o 34
Tabelle 1: Uberspannung von Verkehrstrassen und bebauten Gebieten ...........ccooveoveoieeiecieceeeeee. 15

Tabelle 2: MaRgebliche Immissionsorte im Einflussbereich (10 m vom duBeren ruhenden Leiterseil). 31
Tabelle 3:Ermittelte Bezugspunkte der MMO auRerhalb des Bewertungsabstandes ................cc......... 33

Tabelle 4: IMMO innerhalb des Bewertungsabstandes (10 m vom dulReren ruhenden Leiterseil)........ 33




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 6

Abkilrzungsverzeichnis

BImSchV Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz

BI. Bauleitnummer

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

B-Plan Bebauungsplan

BY Bundesland Bayern

cm Zentimeter

DB Deutsche Bahn

DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

EN Europa-Norm

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

EOK Erdoberkante

EU Europaische Union

ff fortfolgende

GHz Gigahertz (10° Hertz)

Hz Hertz

ICNIRP International Commission on Non-lonizing Radiation Protection
IRPA International Radiation Protection Association

VU Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
km Kilometer

kv Kilovolt (10° Volt), Einheit der elektrischen Feldstarke
LSG Landschaftsschutzgebiet

LWL Lichtwellenleiter

m Meter

m? Quadratmeter

Nr. Nummer

NSG Naturschutzgebiet

Pkt. Punkt

T Tragmast

UA Umspannanlage

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung

VDE Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.
VPE-Kabel Kabel mit einer Isolation aus vernetztem Polyethylen
VwVFG Verwaltungsverfahrensgesetz

WA Winkelabspannmast

WE Winkel-/Endmast

i Mikrotesla (10° Tesla), Einheit der magnetischen Flussdichte




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 7

1 Allgemeines und Begriindung der MalRhahme

Die Westnetz GmbH betreibt bundeslanderibergreifend in den Kreisen Aschaffenburg (Bayern) sowie
Darmstadt-Dieburg (Hessen) die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Kelsterbach —Landesgrenze,
Bl. 2337.

Die Freileitung wurde bei deren Errichtung im Jahr 1936 technisch fir einen zweisystemigen Hoch-
spannungsfreileitungsbetrieb in der 220-kV-Spannungsebene ausgelegt. Die Nutzung als 220-kV-
Freileitung wurde aber mittlerweile aufgeben. Im Abschnitt zwischen der Umspannanlage (UA)
Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und dem Pkt. Stockstadt (Landkreis Aschaffenburg, Bay-
ern) wird sie derzeit fir den Betrieb eines 110-kV-Stromkreises genutzt.

Die Westnetz GmbH plant die Bl. 2337 in diesem Leitungsabschnitt zuklnftig mit zwei 110-kV-Strom-
kreisen zu betreiben. Um dies zu ermoglichen, soll der derzeit freie Stromkreisplatz auf der Bl. 2337 im
0.g. 8 km langen Abschnitt mit einem weiteren 110-kV-Stromkreis zubeseilt werden.

Diese MaRnahme dient einer Netzoptimierung, die eine zweisystemige 110-kV-Versorgung der UA
Stockstadt und der dahinter liegenden UA Nilkheim und UA Schweinheim (Aschaffenburg) aus Rich-
tung UA Urberach beinhaltet. Die Netzoptimierung umfasst eine Umorientierung der Versorgung aus
der 110-kV-Anlage Dettingen auf die 110-/220-/380-kV-Anlage Urberach, wodurch sich die Versor-
gungssicherheit in der Dettingen-Gruppe verbessert. Denn die ZubeseilungsmaRnahme fihrt zu einer
deutlich verbesserten Lastflusssituation in diesem Netzbereich auf Grund der zusatzlichen Herstellung
einer direkten, nicht Gber die UA Dettingen gefiihrten Stromkreisverbindung ausgehend von der UA
Urberach zum Pkt. Stockstadt. Ohne diese geplante zusatzliche Stromkreisverbindung kdnnte es bei
einer Nichtverfligbarkeit des Netzkupplers in Dettingen zu Uberlastungen der Stromkreise Bayerseich
(vorhandene 110-kV-Verbindung auf der BI. 2337) und Rddermark Nord (110-kV-Stromkreisver-
bindung zwischen der UA Urberach und der UA Dettingen) kommen.

Durch die geplante zusatzliche Stromkreisverbindung aus Richtung UA Urberach ergibt sich zusatzlich
die Moglichkeit auf die 110-kV-Freileitung Aschaffenburg — Dettingen (Bl. 0276) zwischen der UA
Kleinostheim und dem Pkt. Stockstadt zukUlinftig verzichtet zu kénnen.

Die Zubeseilung erfillt die Zielstellung gemal § 1 EnWG hinsichtlich einer sicheren, verbraucher-
freundlichen, effizienten, umweltvertraglichen und moglichst preisglinstigen leitungsgebundenen
Energieversorgung.

Der insgesamt ca. 8 km lange Zubeseilungsabschnitt der Hochspannungsfreileitung (Bl. 2337) verlauft
bundeslanderitbergreifend rd. 5,3 km in Hessen und rd. 2,7 km in Bayern. Der hessische Teilabschnitt
beginnt am Pkt. Babenhausen und endet an der Landesgrenze im Landkreis Darmstadt — Dieburg auf
dem Gebiet der Gemeinde Babenhausen. Der bayrische Teilabschnitt verlduft ab der Landesgrenze bis
zum Pkt. Stockstadt im Landkreis Aschaffenburg auf dem Gebiet der Gemeinde Stockstadt am Main.

Flr die Herstellung des zweisystemigen 110-kV-Betriebs auf der Bl. 2337 wird im hessischen Teilab-
schnitt neben einer Zubeseilung aus technischen Grinden auch der Austausch des Mastes Nr. 171 und
die Anderung des Mastkopfes des Mastes Nr. 1170 am Pkt. Babenhausen erforderlich. Im bayrischen
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Teilabschnitt ist im Zusammenhang mit der Herstellung der geplanten Stromkreisanbindung am Pkt.
Stockstadt der Riickbau des Mast Nr. 1201 vorgesehen.

Die vorliegenden Planfeststellungsunterlagen umfassen den in Bayern befindlichen Vorhabenabschnitt
der Zubeseilungsmallnahme. Fir den in Hessen befindlichen Vorhabenabschnitt wird ein separates
Planfeststellungsverfahren beantragt.

Wie oben erldutert kann durch die ZubeseilungsmaRnahme auf der Bl. 2337 auf den ca. 5 km langen
derzeit vorhandenen Leitungsabschnitt der 110-kV-Freileitung Aschaffenburg — Dettingen (Bl. 0276)
zwischen der UA Kleinostheim und dem Pkt. Stockstadt zuklnftig verzichtet werden. Dieser Riickbau
soll im Anschluss an die ZubeseilungsmaRRnahme durchgefthrt werden. Die Durchfiihrung des Rick-
baus der Bl. 0276 ist nicht Bestandteil der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen.

Die Westnetz GmbH ist Betreiberin und Pachterin der Verteilnetze fir Gas und Strom (Niederspan-
nung bis einschlieRlich 110-kV-Hochspannungsnetz). Eigentimerin der Netzanlagen und Immobilien
sowie Berechtigte aus Vertragen und sonstigen Rechten ist die innogy Netze Deutschland GmbH.
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2 MaRknahmenubersicht

Die Hochspannungsfreileitung Bl. 2337 wurde 1936 errichtet und technisch fir einen zweisystemigen
Hochspannungsfreileitungsbetrieb in der 220-kV-Spannungsebene ausgelegt.

Sie wird im Abschnitt zwischen der Landesgrenze (Hessen/Bayern) und dem Pkt. Stockstadt derzeit mit
einem einzigen 110-kV-Stromkreis betrieben und soll zuklnftig mit zwei 110-kV-Stromkreisen betrie-
ben werden. Die Nutzung der vorhandenen Hochspannungsfreileitung ist, da sie flr einen zweissys-
temigen 220-kV-Betrieb errichtet wurde, technisch und hinsichtlich der Schutzstreifenbreiten grund-
satzlich auch fir den Betrieb mit zwei 110-kV-Stromkreisen ausreichend ausgelegt.

Darlber hinaus folgte in den Jahren 2005 und 2007 eine Sanierung des gesamten Freileitungsab-
schnitts der Bl. 2337. Daher ist der Freileitungsabschnitt zwischen der Landesgrenze und dem Pkt.
Stockstadt langfristig auch unter Beriicksichtigung der aktuellen anerkannten Regeln der Technik fir
den Betrieb von zwei 110-kV-Stromkreisen geeignet.

Im bayrischen Zubeseilungsabschnitt ist flr die Zubeseilung am Pkt. Stockstadt fir den Anschluss der
Bl. 2337 an die BIl. 0276 (ca. 160 m) eine gednderte Leitungsfihrung vorgesehen, die hier u.a. eine
neue Schutzstreifenausweisung notwendig macht. Dariber hinaus erfolgt keine dauerhafte Inan-
spruchnahme neuer Flachen durch Schutzstreifeninanspruchnahmen, da eine Verbreiterung des
Schutzstreifens grundsatzlich nicht erforderlich ist.

Neben der erforderlichen Zubeseilung des freien Stromkreisplatzes mussen am Anbindungspunkt
Stockstadt fiir die Herstellung der Stromkreisverbindungen zuséatzliche AnderungsmaRnahmen durch-
geflhrt werden.

Die gednderte Leitungsfihrung ergibt sich dadurch, dass die beiden 110-kV-Stromkreise, zu deren
Weiterfihrung in Richtung UA Stockstadt ausgehend vom bestehenden Mast Nr. 200 der Bl. 2337, auf
den vorhandenen Mast Nr. 13 der Bl. 0276 gefliihrt werden sollen. Die gednderte Leitungsfihrung wird
hier zum einen vorgesehen, da der Mast Nr. 1201 derzeit technisch nur fir eine Anbindung eines
Stromkreises ausgefihrt ist. Zum anderen ist die derzeitige Stromkreisverbindung, die durch senkrech-
te Seilverbindungen zwischen den sich kreuzenden Stromkreisen der Bl. 0276 und BIl. 2337 im Luft-
raum hergestellt wird, langfristig nicht ohne einen gleichzeitigen Neubau des aus dem Jahr 1921
stammenden Mastes Nr. 16 der Bl. 0276 nutzbar. Fir die Verschwenkung des vorhandenen und zu-
satzlichen Stromkreises vom Mast Nr. 200 der Bl. 2337 auf den Mast Nr. 13 der Bl. 0276 sind hingegen
keine weiteren baulichen MaRnahmen an diesen beiden Masten (Nr. 200 und Nr. 13) erforderlich. Die
geplante Verschwenkung zwischen den beiden Bestandsmasten hat somit erhebliche umweltfachliche
und wirtschaftliche Vorteile gegenlber einer Erneuerung bzw. einem Ausbau der bestehenden Lei-
tungsanbindung zum Mast Nr. 1201.

Der Mast Nr. 1201 der Bl. 2337, wird die durch die gewahlte gednderte Leitungsanbindung nicht mehr
benotigt und im Anschluss demontiert. Die bisherigen an diesem Masten angebundenen Leiterseilver-
bindungen einschlieslich der zugehorigen Schutzstreifenflachen entfallen hierdurch ebenfalls.
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Folgende MaRRnahmen sind somit flr die Herstellung eines zweisystemigen 110-kV-Betriebs Uber die

Hochspannungsfreileitung Kelsterbach — Landesgrenze (Bl. 2337) im bayrischen Vorhabenabschnitt
erforderlich:

e MaBnahmen am Pkt. Stockstadt

0 Seilzug von Mast Nr. 200 (BI. 2337) auf Mast Nr. 13 (BIl. 0276), inkl. der Auflésung der be-
stehenden Anbindung an die Bl. 0276

O Ruckbau des Mastes Nr. 1201 (Bl. 2337) einschliefRlich des Spannfeldes zum Mast Nr. 200
(Bl. 2337)

e Zubeseilungen flur einen zweisystemigen 110-kV-Leitungsbetriebs auf der Bl. 2337 zwischen
der Landesgrenze und dem Pkt. Stockstadt auf einer Lange von ca. 2,7 km

Die geplanten BaumaBnahmen zur Herstellung eines zweisystemigen 110-kV-Betriebs Uber die
Bl. 2337 bendotigen voraussichtlich ca. acht Wochen.
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3 Art des Genehmigungsverfahrens und Erforderlichkeit einer Umweltvertraglichkeitspri-
fung

GemaR § 43 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) [26] bedarf die Errichtung, der Betrieb und die Ande-
rung von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr grundsatzlich
der Planfeststellung. Fir das Planfeststellungsverfahren gilt der § 43 ff EnWG i.V.m. Art. 72 bis Art. 78
des Bayrischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) [3].

Dabei ist gemaR § 5 ff des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) [27] zu prifen, ob
fir das geplante Vorhaben eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) durchzufihren ist. Die Erforder-
lichkeit einer UVP wurde seitens der zustandigen Genehmigungsbehdrde entsprechend § 9 Abs. 2
i.V.m. § 7 UVPG [27] abgepruft.

Gemal dem Schreiben der Regierung Unterfranken vom 22.12.2017 ist fir das geplante Vorhaben
keine UVP erforderlich. Die Entscheidung wurde im Amtsblatt Nr. 1/18 mit Datum vom 15.01.2018
veroffentlicht.

Fir das geplante Vorhaben wird daher ein Planfeststellungsverfahren ohne Umweltvertraglichkeits-
prifung bei der Genehmigungsbehorde beantragt.
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4  Zweck und Rechtswirkung der Planfeststellung

Es ist Zweck der Planfeststellung, alle durch das Vorhaben berihrten 6ffentlich-rechtlichen Beziehun-
gen zwischen der Vorhabentragerin und den Betroffenen sowie Behdrden abzustimmen, rechtsgestal-
tend zu regeln und den Bestand der Leitung 6ffentlich-rechtlich zu sichern.

Neben der Planfeststellung sind andere behoérdliche Entscheidungen, insbesondere offentlich-
rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erfor-
derlich. Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschliellich der notwendigen
FolgemaRnahmen (vgl. Art. 75 Abs. 1 BayVwVfG [3]) an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berthrten 6ffentlichen Belange festgestellt.

Die flr den Bau und Betrieb der Hochspannungsfreileitung notwendigen privatrechtlichen Zustimmun-
gen, Genehmigungen oder dinglichen Rechte fir die Inanspruchnahme von Grundeigentum werden
durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und missen vom Vorhabentrager separat eingeholt
werden. Auch die hierflr zu zahlenden Entschadigungen werden nicht im Rahmen der Planfeststellung
festgestellt oder erdrtert. Die Planfeststellung ist jedoch gemaR § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG [26] Voraus-
setzung und Grundlage fir die Durchfihrung einer vorlaufigen Besitzeinweisung und/oder eines Ent-
eignungsverfahrens, falls im Rahmen der privatrechtlichen Verhandlungen eine gitliche Einigung zwi-
schen Vorhabentragerin und zustimmungspflichtigen Betroffenen nicht erzielt werden kann.

Ist der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden, sind Anspriiche auf Unterlassung des Vor-
habens, auf AuRerbetriebsetzung, Beseitigung oder Anderung festgestellter Anlagen ausgeschlossen
(vgl. Art. 5 Abs. 2 BayVwVIG [3]).

An dem Planfeststellungsverfahren werden gemall Art. 72ff BayVwVfG [3] alle vom Vorhaben Be-
troffenen beteiligt.
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5 Zustdndigkeiten
5.1 Vorhabentrager

Die Vorhabentragerin der geplanten ZubeseilungsmalBnahme auf der Hochspannungsfreileitung
Kelsterbach — Landesgrenze (Aschaffenburg) (Bl. 2337) ist die:

Westnetz GmbH
Florianstr. 15-21

44139 Dortmund

Diese handelt im Namen der innogy Netze Deutschland GmbH.

5.2 Planfeststellungsbehorde

Die zustandigen Planfeststellungs- und Anhdérungsbehdrden fir die geplante Zubeseilungsmalinahme
auf der Hochspannungsfreileitung (Bl. 2337) in Bayern ist die:

Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9

97070 Wiirzburg
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6 Beschreibung des vorhandenen Trassenabschnitts fiir die geplante Zubeseilung in Bayern

Die Gesamtldange der geplanten Zubeseilung der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Kelsterbach — Lan-
desgrenze (Aschaffenburg) (Bl. 2337) betrdgt ca. 8 km zwischen dem Pkt. Babenhausen und dem
Pkt. Stockstadt. Dabei ist der Vorhabenabschnitt in Bayern zwischen der Landesgrenze und dem Pkt.
Stockstadt ca. 2,7 km lang. Am Pkt. Stockstadt erfolgt eine Mastdemontage und eine neue Anbindung
der Hochspannungsfreileitung Bl. 2337 an die Hochspannungsfreileitung Bl. 0276.

45 Goldbach
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Abbildung 1: Zubeseilungsabschnitt der BI. 2337

Im bayrischen Vorhabenabschnitt verlauft die Freileitung weitestgehend Uber Ackerflachen, wobei
zwischen den Masten Nr. 192 und Nr. 193 das Oberflachengewdsser , Gersprenz” Gberspannt und
zwischen den Masten Nr. 197 und Nr. 198 die Bundesstralle B 469 gekreuzt wird. Im Bereich des Mas-
tes Nr. 198 befindet sich sidlich ein Schwimmbad sowie Sportanlagen und nérdlich ist aulRerhalb des
Schutzstreifens eine Kleingartenanlage gelegen. Des Weiteren wird zwischen den Masten Nr. 198 und
Nr. 199 erneut die , Gersprenz” Uberspannt. Am Pkt. Stockstadt erfolgt ausgehend vom Mast Nr. 200
die Anbindung an die 110-kV-Freileitung Aschaffenburg — Dettingen (Bl. 0276) an deren Mast Nr. 13,
der sich am nordwestlichen Siedlungsrand von Stockstand befindet. Dabei wird nochmals das Oberfla-
chengewadsser ,Gersprenz” Uberspannt.

Weitgehend parallel zur vorhandenen Freileitungstrasse ist mit einer 110-kV-Freileitungstrasse der DB
ein weiteres Linienelement angeordnet. Vom Mast Nr. 192 bis zum Mast Nr. 200 verlduft diese Trasse
nordlich der Bl. 2337.

Auf dem Landesgebiet von Bayern wird vom Mast Nr. 192 bis zum Mast Nr. 198 ein Landschaftsschutz-
gebiet durchquert.
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Durch die Zubeseilung der bestehenden Freileitung wird ein Trassenraum in Anspruch genommen, der
in seiner Nutzung und Entwicklung bereits als Schutzstreifen der bestehenden Freileitung definiert ist.
Durch die geplante Zubeseilung der vorhandenen Hochspannungsfreileitung ergeben sich zudem kei-
ne erheblichen zusatzlichen Umweltauswirkungen oder umfangreiche Eingriffe in den Naturhaushalt
und das Landschaftsbild.

Der ca. 2,7 km lange vorhandene Hochspannungsfreileitungsabschnitt verlauft im Bundesland Bayern
durch den Landkreis Aschaffenburg, Gemeinde Stockstadt am Main (Freileitung endet nordwestlich
von Stockstadt)

Folgende Verkehrstrassen und bebaute Gebiete werden durch die Leitungstrasse Gberspannt:

Tabelle 1: Uberspannung von Verkehrstrassen und bebauten Gebieten

Verkehrstrassen und bebaute Gebiete (Bayern) Spannfeld zwischen
(jeweils von West nach Ost) Masten Nr. (Bl. 2337)
StralBen
Bundesstrafse B 469 197 und 198
Siedlungsgebiete
Schwimmbad, Sportanlagen 198 bis 199
Oberfldchengewdsser

192 bis 193
Gersprenz, Gewdsser 2. Ordnung 198 bis 199

200 bis 13 (B.0276)
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7  Planungsvarianten und Alternativen

Die Zubeseilungsmalinahme, die der Herstellung einer zuséatzlichen Stromkreisverbindung zwischen
der UA Urberach und dem Pkt. Stockstadt dient, ermoglicht den Rickbau der 110-kV-Freileitung
Aschaffenburg — Dettingen (Bl. 0276) zwischen der UA Kleinostheim und dem Pkt. Stockstadt.

Ohne die Zubeseilungsmallnahme musste die Bestandstrasse erhalten bleiben. Dieser Fall und auch
die grundsatzliche Moglichkeit der technischen Alternative ,Erdverkabelung” wird im Folgenden be-
trachtet.

7.1 Verzicht auf Zubeseilung und Erhalt der Bl. 0276

Bei einem Verzicht auf die Zubeseilung musste die Versorgung der UA Stockstadt, der UA Nilkheim und
der UA Schweinheim (Aschaffenburg) langfristig weiterhin Uber die im Jahr 1921 errichtete ca. 5 km
lange Hochspannungsfreileitung Aschaffenburg — Dettingen (Bl. 0276) zwischen der UA Kleinostheim
und dem Pkt. Stockstadt erfolgen. Fir einen derart notwendigen langerfristigen Leitungsbetrieb der
Bl. 0276 wadre eine Sanierung der Leitung mittelfristig erforderlich. Diese Sanierung misste unter Be-
ricksichtigung der aktuellen Anwendungsregel VDE-AR 4210-4 [44] erfolgen. Da die statische Ausle-
gung der Bl. 0276 auf Basis der 1921 gultigen Vorschriften erfolgte und diese sich hinsichtlich der heu-
te zu berlcksichtigenden statischen Belastungsannahmen z.T. erheblich unterscheiden, wére der kon-
struktive Umfang fir die erforderlichen Mastverstarkungen, die sich bis in die Fundamente auswirken
wurden, so erheblich, dass diese vom Aufwand her denen eines Neubaus entsprechen wiirden. Unter
technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten kdme eine Sanierung der Freileitung somit nicht in Frage.
Die Alternative zu der geplanten Zubeseilung ware somit ein Ersatzneubau der Bl. 0276.

Die Kosten fir einen Ersatzneubau lagen bei ca. 2 Mio. €. Im Gegensatz dazu entstehen fir die Zube-
seilungsmalnahme Kosten (Gesamtkosten flir Bayern und Hessen) in der GroRenordnung von ca.
785 T€. Die Erneuerung der Freileitung Bl. 0276 ware somit ca. 2,5-fach teurer als die geplante Zube-
seilungsmalnahme im hessischen und bayrischen Vorhabenabschnitt.

Flr die Errichtung des Ersatzneubaus der Bl. 0276 ware voraussichtlich auch die Einrichtung oder zu-
mindest die Bereitstellung eines Provisoriums fiir die Versorgungssicherheit der angebundenen Um-
spannanlagen notwendig, soweit der Ersatzneubau i.S. § 43h EnWG in vorhandener Trasse erfolgen
wuirde. Die Mehrkosten fir ein ggf. erforderliches Provisorium, das flr die geplante Zubeseilung nicht
erforderlich ist, kimen somit noch zu den o.g. Kosten des Ersatzneubaus hinzu.

Durch einen Neubau als Ersatz fur die bestehende Hochspannungsfreileitung Bl. 0276 wirden sich
Eingriffe in den Boden, neue Versiegelungen und durch die aus heutiger technischer Sicht etwas hohe-
ren Mastkonstruktionen auch zusatzliche Eingriffe in das Landschaftsbild ergeben. Insgesamt betrach-
tet stellt die Zubeseilungsmalinahme, die einen Ersatzneubau der Bl. 0276 vermeidet und sogar des-
sen Rlckbau ermoglicht und somit zu einer Trassenreduzierung fihrt, sowohl aus wirtschaftlichen als
auch aus umweltfachlichen Gesichtspunkten die vorzuziehende Malinahme dar.

Hinzu kommt, dass die Zubeseilungsmalinahme nicht nur den Riickbau der Bl. 0276 ermoglicht, son-
dern auch eine deutlich verbesserte Lastflusssituation zur Verbesserung der Versorgungssicherheit in
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diesem Netzbereich durch die zusatzliche Herstellung einer direkten, nicht Gber die UA Dettingen ge-
fuhrte Stromkreisverbindung zur UA Urberach ermoglicht.

Ein alternativer Ersatzneubau der Bl. 0276 ist somit zum einen aus wirtschaftlichen und umweltfachli-
chen Grinden und zum anderen hinsichtlich der mit der Zubeseilung der Bl. 2337 sich ergebenden
verbesserten Versorgungssicherheit als nicht vorzugswurdig zu bewerten.

7.2 Freileitung oder Erdkabel

Eine alternative Erdverkabelung des Stromkreises, die aus rein technischer Sicht grundsatzlich moglich
ware, wird aus den im Folgenden genannten Griinden gegenliber der geplanten Zubeseilung der be-
stehenden 110-kV-Freileitung als nicht vorzugswurdig angesehen.

Insbesondere die wirtschaftlichen Griinde sprechen hier gegen eine Ausfihrung der 110-kV-Verbin-
dung als Erdkabel.

Eine Teilverkabelung der geplanten ZubeseilungsmalRnahme wurde hinsichtlich der Kosten im hessi-
schen Vorhabenabschnitt im Bereich der Stadt Babenhausen betrachtet. Hiernach ergeben sich fir
einen ca. 2 km langen Teilverkabelungsabschnitt ca. 1,7 Mio. € Herstellungskosten, die damit rd. 13-
fach groRer sind als die Kosten der entsprechenden Zubeseilung. Dieses Kostenverhaltnis wiirde sich in
etwa auch bei Verkabelungsabschnitten im bayrischen Vorhabenbereich ergeben.

Neben den Mehrkosten einer Erdkabelausfihrung sind auch die folgenden Aspekte bei der Bewertung
dieser Variante zu berlcksichtigen.

Eine Erdkabeltrasse dirfte z. B. im Gegensatz zu den Freileitungstrassen nicht bebaut oder mit tief
wurzelnden Pflanzen belegt werden. Auch misste im Storungsfall jederzeit eine durchgehende Be-
fahrbarkeit der Kabeltrasse z. B. mit Baggern maglich sein.

Die flir Erdverkabelungen derzeit verwendeten VPE-Kabel haben zwar eine geringere Fehlerrate als
Freileitungen, jeder Kabelfehler ist aber immer mit einem Schaden und deutlich langeren Reparatur-
zeiten (1-2 Wochen) verbunden, was sich auf die Versorgungssicherheit auswirken kann. So muss bei
einer Beschddigung der Isolierung das Kabel mittels Bagger freigelegt, das defekte Kabelstiick heraus-
geschnitten und durch eine Muffe (ein Verbindungsstlick zwischen zwei Kabelteilen) oder sogar durch
ein neues Kabelteilstlick mit zusatzlichen Kabelmuffen an jedem Ende ersetzt werden.

Bei den heute Ublicherweise verwendeten VPE-Kabeln geht man derzeit von rd. 40 Jahren Lebensdau-
er aus. FUr Hochspannungsfreileitungen kann die Betriebsdauer 80 Jahre und mehr betragen, wie dies
auch bei der fir den Rickbau vorgesehenen Freileitung der Fall ist. Die Erneuerungszyklen mit ggf.
erneuten Eingriffen in den Boden sind bei Erdkabeln somit erheblich kirzer.

110-kV-Erdkabel bringen im Gegensatz zu 110-kV-Freileitungen i. d. R geringere Beeintrachtigungen
fir das Landschaftsbild mit sich. Dafiir sind diese mit erheblich groReren Eingriffen in den Boden ver-
bunden. In diesem Fall ist das Landschaftsbild durch die bestehende Freileitung und die dartber hin-
aus parallel verlaufende Bahnstromleitung bereits entsprechend gepragt, so dass die Beeintrachtigung
durch die Zubeseilung unerheblich ist.




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 18

Ein weiterer wesentlicher Grund der bei diesem Projekt fir eine Freileitungsausfiihrung spricht ist,
dass nur die geplante Zubeseilung in der vorhandenen Trasse eine weitestgehende Ausnutzung der
bisher belasteten Grundstiicke und bereits grundbuchlich gesicherten Freileitungsrechte erlaubt. Die
Ubertragung der derzeit vorhandenen, ausschlieRlich fir eine Hochspannungsfreileitung bestehenden
Leitungsrechte auf eine Kabeltrasse ist nicht moglich.

Insofern stellt eine Verkabelung bzw. Teilverkabelung des Zubeseilungssabschnitts insbesondere im
Hinblick auf die im § 1 EnWG [26] genannten Ziele keine vorzugswurdige Alternative zur Zubeseilung
der Hochspannungsfreileitung BIl. 2337 dar, da die Erdverkabelung hinsichtlich Aufwand, Kosten, pri-
vatrechtlicher Nutzungsbeeintrachtigung sowie Eingriffen in den Naturhaushalt als insgesamt unglins-
tiger als die geplante Zubeseilungsmalinahme zu bewerten ist.

Insgesamt flhren die vorgenannten Grinde zur Priorisierung der Zubeseilung eines 110-kV-
Stromkreises auf der bestehenden 110-kV-Freileitung Bl. 2337.




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 19

8 Angaben zur baulichen Gestaltung der Leitung

Durch die Zubeseilung und die neue Anbindung an die Hochspannungsfreileitung Bl. 0276 kann der
Mast Nr. 1201 und das Spannfeld zwischen den Masten Nr. 200 und Nr. 1201 zurickgebaut werden.
Die flr die gesamte Malnahme geltenden Regelwerke und die auf der Basis dieser Regelwerke ver-
wendeten Bauteile werden im Folgenden erldutert.

8.1 Technische Regelwerke

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die technische
Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten. Nach § 49 Abs. 2 EnWG wird die Einhaltung der allgemeinen
Regeln der Technik vermutet, wenn die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektro-
nik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten worden sind.

Fir die Errichtung der Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 50341-1 [23] und
EN 50341-2-4 [24] malgebend. Die vorgenannten Europa-Normen sind unter der Nummer DIN VDE
0210: Freileitungen tGber AC 1 kV, Teil 1 und Teil 2 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und der
Fachoffentlichkeit bekannt gegeben worden. Teil 2 der DIN VDE 0210 enthélt zusatzlich zu den o.g.
Europa-Normen nationale normative Festsetzungen fir Deutschland.

Die Anforderungen an die Zuverlassigkeit von bestehenden Stltzpunkten (Masten) von Freileitungen
wird entsprechend VDE-AR-N 4210-4 [44] bewertet. Diese VDE-Anwendungsregel wurde vom Forum
Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) erarbeitet und der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegt.

Fir den Betrieb der Hochspannungsfreileitung sind die Europa-Normen EN 50110-1 [21] und
EN 50110-2 [22] relevant. Sie sind unter der Nummer DIN VDE 0105: Betrieb von elektrischen Anlagen
Teil 1, Teil 2 und Teil 100 Bestandteil des veroffentlichten VDE-Vorschriftenwerkes. Teil 100 der DIN
VDE 0105 [13] enthalt zuséatzlich zu den o.g. Europa-Normen nationale normative Festsetzungen flr
Deutschland.

Innerhalb der DIN-VDE-Vorschriften 0210 und 0105 sind die weiteren einzuhaltenden technischen
Vorschriften und Normen aufgefihrt, die fir den Bau und Betrieb von Hochspannungsfreileitungen
Relevanz besitzen, wie z. B. Unfallverhlitungsvorschriften oder Regelwerke fir die Bemessung von
Grindungselementen.

Zur Prifung, ob die Planung der MaRRnahme den anerkannten Regeln der Technik entspricht wurde ein
Gutachten zum Vergleich der Beanspruchungen der Mastgestange [45] in Auftrag gegeben.

Das Gutachten empfiehlt einen Standsicherheitsnachweis fir die Masten Nr. 1170, Nr. 1171 und
Nr. 200 nach dem Stand der Technik. Die entsprechenden Standsicherheitsnachweise fir die aufge-

flhrten Masten liegen vor.

Fir alle weiteren Masten wurde der Stand der Technik durch eine vergleichende Betrachtung der
Lastannahmen im Gutachten nachgewiesen.
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Somit wurde der Nachweis der Standsicherheit entsprechend dem Stand der Technik flr die gesamte
MalRnahme erbracht.

Die Westnetz GmbH erklart, dass alle betrieblich-organisatorischen Vorkehrungen getroffen sind, um
die technische Sicherheit der Anlagen im Sinne des § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes zu gewahrleis-
ten. Eingehalten sind dabei die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die techni-
schen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

8.2 Masten

Die Masten einer Freileitung dienen als Stltzpunkte flr die Leiterseilaufhangung und bestehen aus
Mastschaft, Erdseilstitze, Quertrdgern (Traversen) und Fundamenten (vgl. [16], siehe Anlage 3). An
den Traversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Die Erdseilstitze, die bei
den fir die vorhandene Leitung eingesetzten Masten der Mastspitze oberhalb der obersten Traverse
entspricht, dient der Befestigung des sogenannten Erdseils, das fir den Blitzschutz der Freileitung
erforderlich ist.

Insbesondere die Anzahl der aufliegenden Stromkreise, deren Spannungsebene, die moglichen Mast-
abstdnde und einzuhaltende Begrenzungen hinsichtlich der Schutzstreifenbreite oder Masthéhe be-
stimmen die Bauform, -art und Dimensionierung der Masten. Die Masten mussen die Zugkréfte der
eingesetzten Leiterseile und die Krafte, die zusatzlich durch die dulReren Lasten (insbesondere durch
Wind und Eisbildung) hervorgerufen werden, sicher aufnehmen kénnen.

Flr die geplante Zubeseilung mit einem 110-kV-Stromkreis auf der Hochspannungsfreileitung Kelster-
bach — Landesgrenze (Aschaffenburg), Bl. 2337, ist flir den Freileitungsabschnitt in Bayern kein Mast-
neubau erforderlich. Die vorhandenen Masten vom Typ B/2/47 sind fir die Auflage von zwei Strom-
kreisen mit jeweils drei Leiterseilen geeignet. Sie besitzen zwei Traversen, wobei die untere Traverse
die langere Traverse ist und die obere Traverse dementsprechend die kirzere. Auf die untere Traverse
kénnen auf jeder Mastseite je zwei Leiterseile und auf der oberen Traverse auf jeder Mastseite jeweils
ein Leiterseil aufgelegt werden (siehe Anhang 3, Mastskizze).
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Fur die Masten Nr. 192 bis Nr. 200

vorhandene Beseilung geplante Beseilung
@ Erdseil
[ Leiterseil

O Stromkreis

Abbildung 2: vorhandene und geplante Beseilung der Masten

Tragmasten (T) tragen die Leiterseile bei geradem Trassenverlauf. Die Leiterseile sind an lotrecht han-
genden Isolatorstrangen befestigt und Uben auf den Masten im Normalbetrieb keine in Leitungsrich-
tung wirkenden Zugkrafte aus. Tragmasten konnen daher gegeniber Winkelabspannmasten (WA)
relativ leicht ausgefthrt werden.

Winkelabspannmasten missen dort eingesetzt werden, wo die geradlinige Trassenflihrung verlassen
wird. Die Leiterseile sind Uber Isolatorketten, die auf Grund der anstehenden Seilziige in Seilrichtung
ausgerichtet sind, an den Quertragern der Masten befestigt. Winkelabspannmasten nehmen die resul-
tierenden Leiterseilzugkrafte in den Winkelpunkten der Leitung auf. Je mehr die Leitungsachse von der
geradlinigen Leitungsfihrung abweicht, umso mehr Zugkrafte muss ein Mast statisch aufnehmen kon-
nen. DarlUber hinaus sind die Langen der Traversen vom Leitungswinkel abhadngig. Je kleiner der innere
Leitungswinkel, umso groRer missen die Abstande zwischen den Seilaufhangepunkten an den Traver-
sen einerseits untereinander und andererseits zum Mastschaft sein.

Ein Winkelendmast (WE) entspricht vom dufReren Mastbild dem eines Winkelabspannmastes. Er wird
jedoch so bemessen, dass er die gesamten Leiterseilzugkrafte einseitig endend aufnehmen kann.

Die Hohe Bestandsmasten der Bl. 2337 des Freileitungsabschnitts in Bayern haben durchschnittliche
Masthoéhen von 36 m.

8.3 Mastgrindungen

Ein Neubau von Masten ist in dem Freileitungsabschnitt in Bayern ebenso wie eine Fundamentver-
starkung nicht erforderlich. Insofern sind Arbeiten zur Mastgriindung nicht notwendig.

Die vorhandenen Masten besitzen Stufenfundamente.
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8.4 Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil

Die vorhandenen Freileitungsmasten sind statisch und geometrisch fur zwei 110-kV-Drehstromkreise
ausgelegt. Die 110-kV-Drehstromkreise bestehen aus jeweils drei separaten Einzelleitern (Einfachsei-
len). Fir die Ubertragung des Stroms der beiden 110-kV-Drehstromkreise werden somit sechs Einfach-
seile aufgelegt. Bei den Leiterseilen handelt es sich um Verbundleiter, deren Kern aus Stahldrahten (St)
besteht, der von einem mehrlagigen Mantel aus Aluminiumdrahten (Al) umgeben ist. Die Leiterseile
des vorhandenen Stromkreises sind Aluminium-Stahlseile mit der Bezeichnung Al/St 265/35. Sie haben
einen Durchmesser von ca. 2,2 cm. Fur die Zubeseilung sollen baugleiche Leiterseile (Al/St 265/35)
verwendet werden.

Jedes Leiterseil ist standardmalig mit zwei Isolatorstrangen an den Traversen der Masten befestigt.
Jeder der beiden Isolatorstrange ist geeignet, alleine die vollen Gewichts- und Zugbelastungen zu
Ubernehmen. Hierdurch ergibt sich eine héhere Sicherheit flr die Seilaufhangung. An den Tragmasten
sind die Leiterseile an nach unten hangenden Isolatoren (Tragketten) und bei Abspannmasten an in
Leiterseilrichtung liegende Isolatoren (Abspannketten) angebracht.

Neben den stromflihrenden Leiterseilen wird (ber die Mastspitze ein Blitzschutzseil (Erdseil) mitge-
fuhrt. Das Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschlage in die stromfiihrenden Leiterseile erfolgen und
diese eine automatische Abschaltung des betroffenen Stromkreises hervorrufen. Das Erdseil ist ein
dem Leiterseil gleiches oder ahnliches Aluminium-Stahl-Seil. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils
auf die benachbarten Masten und Uber diese weiter in den Boden abgeleitet. Zur betrieblichen Nach-

richtenUbermittiung besitzt das eingesetzte Erdseil im Kern Lichtwellenleiter (LWL).




WESTN ETZ lell von innogy

Zubeseilung und Mastdemontage Kelsterbach - Landesgrenze (Aschaffenburg), Bauleitnummer (Bl.) 2337
Erlduterungsbericht Seite 23

9 Baudurchfiihrung

Die BaumaRnahme umfasst in Bayern die Herstellung bzw. Einrichtung notwendiger Zuwegungen und
Arbeitsflachen sowie die Seilauflage von der Landesgrenze bis zum Pkt. Stockstadt und die Anbindung
der beiden Stromkreise vom Mast Nr. 200 der Bl. 2337 kommend an den Mast Nr. 13 der 110-kV-
Hochspannungsfreileitung Aschaffenburg — Dettingen (Bl. 0276).

Die Demontage beinhaltet den Rickbau des Fundamentes bis mindestens 1,2 m unter EOK und des
Mastgestdnges sowie die fachgerechte Entsorgung des Bestandsmastes Nr. 1201 und dessen Funda-
ments.

Mit der Baumalinahme soll soweit moglich zeitnah nach Vorliegen des erforderlichen Planfeststel-
lungsbeschlusses begonnen werden. Die Gesamtdauer der Baumalinahme ist abhangig von z. B. erfor-
derlichen Vorarbeiten (z. B. Dauer der Baugrunduntersuchungen), einzuhaltenden Schutzzeiten, den
Witterungsgegebenheiten und der Dauer der privatrechtlichen Verhandlungen. Unter der Annahme,
dass die Baumallnahmen durchgehend durchgefihrt werden kdnnen, wird deren Gesamtzeit ca. acht
Wochen erfordern.

9.1 Zuwegung

Flr die Baumalnahme und auch spatere Unterhaltungs- bzw. InstandsetzungsmalRnahmen ist es er-
forderlich, die Maststandorte mit Fahrzeugen und Gerdten anzufahren. Die Zufahrten erfolgen dabei
so weit wie moglich Uber das bestehende StralRen- oder Wegenetz. Strallen- bzw. Wegeschaden, die
durch die fir den Bau und Betrieb der Freileitungen eingesetzten Baufahrzeuge entstehen, werden
nach Durchfihrung der Mallnahmen von der Westnetz GmbH beseitigt.

Fir Maststandorte, die sich nicht unmittelbar neben StralRen oder Wegen befinden, missen tempora-
re Zufahrten mit einer Breite von bis zu 5 m eingerichtet werden.

Zum Schutz des Bodens werden die Zufahrten auf unbefestigten Flachen (z. B. landwirtschaftlichen
Flachen) je nach Topografie-, Boden- und Witterungsverhaltnissen mit Fahrplatten oder -bohlen oder
anderen vergleichbaren Systemen ausgelegt. Diese fur die Zufahrt in Anspruch genommenen Flachen
werden nach Abschluss der BaumalRnahme wiederhergestellt.

Diese und weitere MalRnahmen fiir die Herstellung einer geeigneten Zuwegung, die hierfir zu beach-
tenden Malknahmen zum Schutz von Natur und Landschaft (z. B. Beriicksichtigung von Schutzzeiten)
sowie die Prifung anderer Zuwegungsmoglichkeiten sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan
(LBP, Anlage 8) beschrieben.

Die Westnetz GmbH wird den Grundstickseigentimern oder den Pachtern einen bei den Bau- und
spateren Unterhaltungs- oder InstandsetzungsmalRnahmen nachweislich entstehenden Flurschaden,
wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen. Die Hohe des Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfe-
nahme eines vereidigten Sachverstandigen ermittelt.
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Die geplanten Zufahrten zu den einzelnen Masten sind bis zur/zum néachsten, 6ffentlich gewidmeten
StralRe/Weg in den Lageplanen (Anlage 4) dargestellt. Es wird zwischen zwei Darstellungen der Zuwe-
gungen unterschieden:

1. punktierte, blaue Zuwegungsdarstellung:

Sie befindet sich auf den Flurstlicken, die vom Leitungsschutzstreifen der Freileitung in An-
spruch genommen werden und auf die fiir den Bau und Betrieb der Freileitung Leitungsrech-
te in Form von beschrankten persénlichen Dienstbarkeiten ins Grundbuch eingetragen wer-
den missen (bzw. wurden). Diese Leitungsrechte beinhalten ein grundsétzliches Betretungs-
und Befahrungsrecht auf dem gesamten Flurstiick, so dass ein gesondertes Zuwegungsrecht
hier nicht erforderlich ist. Die Zuwegungen sind somit auf diesen Flurstlicken nur nachricht-
lich dargestellt.

2. linienhafte, blaue Zuwegungsdarstellung:

Sie erfolgt fur Flurstiicke, die vollstandig aulRerhalb des Leitungsschutzstreifens der Freilei-
tung liegen und auf denen somit kein Leitungsrecht ins Grundbuch eingetragen wird. Fir die
Betretung oder Befahrung dieser Flurstiicke werden gesonderte tempordre Zuwegungsrech-
te bendtigt.

Bei Zuwegungen zu den Masten, die wegen ihrer Lange nicht komplett auf den ansonsten in Leitungs-
richtung ausgerichteten Lagepldnen (Anlage 4) dargestellt werden koénnen, ist ein entsprechender
gesonderter Zuwegungslageplan beigeflgt.

9.2 Vorbereitende Arbeiten

Die Bodensondierungen fir die Beurteilung der Grundwassersituation haben im Oktober 2017 im Be-
reich des Maststandortes Nr. 1201 stattgefunden.

Auch die fur die Zuwegungen oder die Arbeitsflachen ggf. erforderlichen Gehdlzriickschnitte missen
vor Beginn der BaumalRnahme durchgefiihrt werden.

Vor Baubeginn ist eine Begehung der Baubereiche durch die Umweltbaubegleitung (6kologische und
bodenkundliche Baubegleitung), die nachweislich Uber Sachkunde in den Bereichen Biotop- und Ar-
tenschutz sowie Bodenschutz verfugt, erforderlich. In enger Abstimmung mit dieser werden die im
LBP beschriebenen VermeidungsmaRnahmen ausgefihrt (s. LBP Anlage 8).

Die Baubegleitung kontrolliert regelmaRig vor Ort die Umsetzung und Einhaltung der naturschutzfach-
lichen Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen, sowie die Einhaltung von Auflagen und Nebenbe-
stimmungen. Sie nimmt sowohl an bauvorbereitenden Besprechungen, als auch regelmaRig an den
Baubesprechungen teil und dokumentiert die, in Hinblick auf die betroffenen Schutzgiter, relevanten
Arbeiten des Vorhabens in einem Abschlussbericht.
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9.3 Bauflachen

FUr die BaumalRnahme werden im Bereich des zurlckzubauenden Maststandortes eine temporére
Arbeitsflachen fur die Baugrube, fir die Zwischenlagerung des Erdaushubs, fir Gerédte oder Fahrzeuge
wdahrend der Demontage des Mastes und darlber hinaus an einigen Maststandorten temporéare Ar-
beitsflachen fir den spateren Seilzug bendtigt.

Die GroRe der Arbeitsflache, einschlielllich des Maststandortes, betragt fir die Demontage rd.
1.000 m?. Die Arbeitsflache wird in der unmittelbaren Ndhe des Mastes angeordnet.

An den Abspannmasten, an denen ein Seilzug stattfindet, werden dariber hinaus Arbeitsflachen in der
GroéRenordnung von ca. 400 m? und an den Tragmasten werden jeweils ca. 200 m? Arbeitsflache beno-
tigt.

Im Zuge der Anbindung der Bl. 2337 an die Bl. 0276, durch die Verschwenkung der beiden Stromkreise
vom Mast Nr. 200 auf den Mast Nr. 13 (Bl. 0276), wird die Stromkreisverbindung zwischen den Mas-
ten Nr. 16 und Nr. 13 (beide BI. 0276) aufgeldst und der Mast Nr. 16 temporar bis zur Demontage der
Freileitung Bl. 0276 abgeankert. Dies erfordert eine temporare Flacheninanspruchnahme von ca. 6 m2.

So weit moglich werden die Arbeitsflachen auf vorhandene Freiflachen und 6kologisch minderwerti-
gen Flachen im Mastbereich beschrdankt, um Geholzeinhieb zu vermeiden und 6kologisch hoherwerti-
ge Flachen zu schitzen. Falls Gehodlze im direkten Bereich eines Maststandortes vorhanden sind, mis-
sen diese jedoch entfernt oder zurlickgeschnitten werden. Sofern Baume im Arbeitsbereich stehen
oder in ihn hineinragen und diese die BaumaRnahmen nicht erheblich beeintrachtigen, werden sie
nicht entfernt, sondern durch den Einsatz geeigneter Mallnahmen vor Beschadigungen geschitzt.

Je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden fir die eingesetzten Fahrzeuge innerhalb der
Arbeitsflache Fahrplatten bzw. -bohlen ausgelegt. Die fir den Freileitungsbau in Anspruch genomme-
nen Flachen werden nach Abschluss der Baumalknahmen wieder hergestellt.

Ein durchgehender Arbeitsstreifen zwischen den Masten ist fir die Zubeseilung nicht erforderlich, da
sich die Arbeiten punktuell auf die Maststandorte beschranken. Soweit Arbeitsflachen auch auRerhalb
der Leitungsschutzstreifen bendétigt werden, sind diese in den Lageplanen (Anlage 4) dargestellt.

Die Arbeitsflachen und Zuwegungen wurden in Zusammenarbeit mit den Umweltgutachtern so ange-
passt, dass sie die Beeintrachtigung von Natur und Landschaft moglichst minimieren. Diese und die
weiteren Mallnahmen zur Vermeidung und Verminderung von baubedingten Eingriffen sind im LBP
(Anlage 8) beschrieben.

Die Arbeitsflachen werden in den Lagepldnen (Anlage 4) violett umrandet dargestellt, wenn sie sich
auf Flurstiicken befinden, die vom Leitungsschutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommen wer-
den und auf die fir den Bau und Betrieb der Freileitung Leitungsrechte in Form von beschrankten
personlichen Dienstbarkeiten ins Grundbuch eingetragen werden mussen (bzw. wurden). Diese Lei-
tungsrechte beinhalten bereits ein grundsatzliches Recht das Flurstlick fir BaumalBnahmen nutzen zu
kénnen. Gesonderte Vereinbarungen Uber die temporéare Flacheninanspruchnahme flr Arbeitsflachen
ist hier nicht erforderlich. Die Darstellung der temporaren Arbeitsflache erfolgt somit auf diesen Flur-
stlicken nur nachrichtlich.
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Arbeitsflachen, welche innerhalb des bestehenden bzw. erforderlichen Schutzstreifens der Hochspan-
nungsfreileitung liegen, werden in den Lageplanen nicht dargestellt aber im LBP (Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan Anlage 8) beschrieben.

9.4 Herstellen der Baugrube fiir die Demontage des Fundamentes und Verfiillen
der Baugrube

Die Abmessungen der Baugrube fir die Demontage Fundamente des Mastes Nr. 1201 betradgt ca.
4 m x4 m mit einer ungefdhren Tiefe von 1,2 m.

Der wahrend der Rickbaumalknahme anfallende Mutterboden wird, soweit es die Bodenqualitat zu-
ldsst, bis zur spateren Wiederverwendung fachgerecht in Mieten getrennt vom Ubrigen Erdaushub
gelagert. Die Baugrube wird dann mit diesem oder soweit nicht ausreichend mit geeignetem und orts-
Ublichem Boden entsprechend der vorhandenen Bodenschichten aufgefillt.

Bodenmaterial, welches keiner Wiederverwendung zugefiihrt werden kann bzw. welches entsor-
gungspflichtig ist, wird durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen fachgerecht entsorgt. Vertraglich
wird die Entsorgung auf die entsprechenden Auftragnehmer Ubertragen, welche sich verpflichten die
ordnungsgemalie Entsorgung der Abfélle nachzuweisen.

Die Umgebung des Maststandortes wird wieder in den Zustand zurlckversetzt, in dem sie vor Beginn
der BaumalRnahmen angetroffen wurde. Dies gilt insbesondere fir den Bodenschichtaufbau, die Ver-
wendung der einzubringenden Bodenqualitdten und die Beseitigung von Erdverdichtungen. Die Ober-
flache wird der neuen Situation angepasst.

9.5 Wasserhaltung

Aufgrund der Untersuchung zur Grundwassersituation am 24.10.2017 (Gutachten Stand Februar 2018:
Dokumentation der grundwasserseitigen Untersuchungen im Vorfeld der Demontage und des Ersatz-
neubaus von Masten im Zuge der Zubeseilung (Bl. 2337 M 171/1171 und 1201); Institut fir Umwelt-
analyse Projekt GmbH, Herr Dr. Thomas Jurkschat, Milser Stralse 37, 33729 Bielefeld, Tel.: +49 521 977
10-0, info@ifua.de) ist eine Grundwasserabsenkung flir die Demontage des Mastes Nr. 1201 voraus-
sichtlich nicht erforderlich. Der ermittelte Grundwasserflurabstand betrug zu diesem Zeitpunkt 2,23 m
unter Geldnde, so dass bei einem Riickbau des vorhandenen Blockfundaments bis ca. 1,2 m unter EOK
ein Eingriff ins Grundwasser nicht zu erwarten ist.

Sollte entgegen dieser Annahme eine Grundwasserabsenkung erforderlich werden, so wird dieses im
Bereich der Baugrube abgepumpt und im unmittelbaren Umfeld wieder zur Versickerung gebracht.

Eine nachteilige Verdnderung der Grundwasserbeschaffenheit ist bei der Demontage des Mastes
Nr. 1201 nicht zu besorgen.
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9.6 Seilzug
Das Verlegen von Seilen fur Freileitungen ist in der DIN 48 207-1 [18] geregelt.

Die fUr den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, d. h. ohne
Bodenberlhrung zwischen Trommelplatz und Seilwindenplatz verlegt. Die Seile werden {ber am Mast
bzw. an den Tragketten befestigte Seilrdder so im Luftraum gefiihrt, dass sie weder den Boden noch
Hindernisse berlhren.

Der Seilzug erfolgt abschnittsweise zwischen zwei Abspannmasten. Zum Ziehen der Leiterseile bzw.
des Erdseils wird zunachst zwischen Winden- und Trommelplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das
Vorseil wird dabei je nach Gelandebeschaffenheit entweder per Hand oder mit einem gelandegangi-
gem Fahrzeug (z. B. Traktor) verlegt. AnschlieRend wird das Leiter- bzw. Erdseil mit dem Vorseil ver-
bunden und von den Seiltrommeln mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Um die Bodenfreiheit
beim Ziehen der Seile zu gewahrleisten, werden die Seile durch eine Seilboremse am Trommelplatz
entsprechend eingebremst und unter Zugspannung zurlickgehalten.

Zum Schutz der Uberspannten DB-Freileitung wird das sogenannte Rollenleinenverfahren angewendet,
bei dem die Leiterseile einzeln und kontrolliert entnommen werden ohne die Nutzung des Verkehrs-
weges zu gefahrden.

Die Leitung kreuzende Wirtschaftswege oder Wanderwege werden beim Seilzug kurzfristig gesperrt.

Nach dem Seilzug werden die Seile so einreguliert, dass deren Durchhange den vorher berechneten
Sollwerten entsprechen. Im Anschluss daran werden die Seilrdder entfernt und die Seile an den Isola-
torketten befestigt.

9.7 Rickbaumalnahme
Der Rickbau des Mastes Nr. 1201 (Bl. 2337) erfolgt je nach Baufortschritt des Zubeseilungsvorhabens.

Fir die Realisierung der RickbaumalRnahmen wird der Maststandort mit Fahrzeugen und Geraten
Uber die fir die Unterhaltungs- und Instandsetzungsmalnahmen an der bestehenden Leitung bisher
in Anspruch genommenen Wege angefahren, die im Leitungsbereich Uber die bestehenden Leitungs-
rechte dinglich gesichert sind. Je nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden hierfiir ausgehend
von befestigten StraBen und Wegen auch Fahrplatten/-bohlen ausgelegt. Fiir die Demontage des Be-
standsmastes werden so weit wie mdoglich die gleichen Zuwegungen wie flr den Seilzug genutzt.

Die fur die Zufahrten in Anspruch genommenen Flachen werden nach Abschluss der Baumalinahmen
wieder hergestellt. Die Westnetz GmbH wird dartber hinaus den Grundstickseigentimern oder den
Pachtern den, bei den DemontagemalRnahmen entstehenden, Flurschaden (z. B. Ernteausfélle) erset-
zen. Die Hohe des Schadenersatzes wird erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten
Sachverstandigen ermittelt.

Vor dem Rickbau des Mastes Nr. 1201 (Bl. 2337) werden die aufliegenden Leiterseile abgelassen.

Das Mastgestange wird vom Fundament getrennt und mittels Autokran abgestockt. AnschliefRend wird
der Mast vor Ort in kleinere, transportierbare Teile zerlegt und abgefahren.
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Das vorhandene Fundament des Mastes wird mindestens bis ca. 1,2 m unter EOK zuriickgebaut, so-
fern die verbleibenden Anteile fir die aktuelle Nutzung der Grundstiicke nicht stérend oder hinderlich
sind. FUr den Fall einer spateren Nutzung der Grundstlcke, fir die das Restfundament stérend ist,
werden (ber die dann erst notwendige komplette Fundamententfernung gesonderte privatrechtliche
Vereinbarungen mit allen hiervon betroffenen Grundeigentiimern abgeschlossen.

Das demontierte Material wird ordnungsgemal durch zertifizierte Entsorgungsunternehmen entsorgt
oder soweit moglich einer Weiterverwendung (z. B. Recycling der Leiterseile und des Maststahls) zuge-
flhrt.

Soweit die Bodenqualitdat es zuldsst, wird der wahrend der RickbaumaRnahme anfallende
Mutterboden bis zur spdteren Wiederverwendung fachgerecht in Mieten getrennt vom Ubrigen
Erdaushub gelagert. Die Baugrube des zurlickgebauten Maststandortes wird dann mit diesem oder
soweit nicht ausreichend mit geeignetem und ortsiblichem, zertifiziertem Boden entsprechend der
vorhandenen Bodenschichten aufgefiillt. Das eingefiillte Erdreich wird ausreichend verdichtet, wobei
ein spateres Setzen des eingeflllten Bodens berticksichtigt wird.

Der Mast Nr. 1201 wurde im Jahr 2004 und damit nach 1972 errichtet. Seit dem Jahr 1972 finden
schwermetallhaltige Korrosionsanstriche keine Verwendung mehr. Insofern ist aufgrund des Mastes
an dieser Stelle keine schwermetallhaltige Verunreinigung des Bodens zu erwarten.

Bei der Demontage des Freileitungsmastes werden die Flachen, auf denen die demontierten Teile
zwischengelagert werden sollen, grundséatzlich vorher mit Planen oder Vliesmaterial abgedeckt.

Sollte trotz dieser Vorgehensweise Beschichtungsmaterial auf bzw. in das Erdreich gelangen, wird das
Beschichtungsmaterial umgehend, jedoch spatestens am taglichen Arbeitsende, aufgelesen. Zusatzlich
werden direkt nach Abschluss der Arbeiten, jedoch spatestens nach dem taglichen Arbeitsende, die
auf den ausgelegten Planen gesammelten Beschichtungsbestandteile eingesammelt.

Die entfernten Partikel werden in verschlieBbaren Behaltern einer ordnungsgeméalen Entsorgung zu-
gefihrt. Sollte der Verdacht bestehen, dass Beschichtungsmaterial ins Erdreich gelangt ist, wird ein
Gutachter zur Untersuchung der Flachen eingesetzt.

9.8 Qualitatskontrolle der Bauausfiihrung

Die Bauausfihrung wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte Fachfirmen Uber-
wacht und kontrolliert. Fur die fertig gestellte BaumaRnahme wird ein Ubergabeprotokoll erstellt, in
dem von der bauausfihrenden Firma dokumentiert wird, dass die gesamte BaumaRnahme fachge-
recht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestimmungen durchgefihrt wor-
den ist.
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10 Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb von Stromleitungen des Nieder-, Mittel-, Hoch und Héchstspannungsnetzes treten nie-
derfrequente elektrische und magnetische Felder auf. Die Feldstdarkewerte lassen sich messen und
berechnen. Niederfrequente elektrische und magnetische Felder mit der in der Energieversorgung
verwendeten Frequenz von 50 Hertz (Hz) sind voneinander unabhangig und kénnen daher getrennt
betrachtet werden.

Das elektrische Feld von Stromleitungen

Ursache elektrischer 50-Hz-Felder sind spannungsfiihrende Leiter in elektrischen Geraten und
Leitungen zur elektrischen Energieversorgung. Das elektrische Feld tritt immer schon dann
auf, wenn elektrische Energie bereit gestellt wird. Es resultiert aus der Betriebsspannung einer
Leitung und ist deshalb nahezu konstant.

Das elektrische Feld ist unabhadngig von der Stromstarke. Die Starke des elektrischen Feldes ist
abhangig von der Ndahe zum Leiterseil. Zwischen zwei gleich hohen Masten und bei ebenem
Geldnde ist der Durchhang des Leiterseils in der Spannfeldmitte am grofSten. Gleichzeitig ist an
dieser Stelle der Abstand zum Erdboden am geringsten, so dass hier auch die grofiten Feld-
starken zu messen sind. Die geringsten Feldstarken entstehen in Mastnahe, wo die Leiterseile
den groRten Bodenabstand besitzen. Noch ausgepragter sinkt die Feldstarke mit zunehmen-
dem seitlichem Abstand zur Freileitung.

Das elektrische Feld kann durch leitfahige Gegenstdande oder Objekte wie Bdume, Bische,
Bauwerke usw. beeinflusst werden. Daher konnen elektrische 50-Hz-Felder relativ leicht und
nahezu vollstandig abgeschirmt werden. Nach dem Prinzip des Faradayschen Kéfigs ist das In-
nere eines leitfahigen Korpers feldfrei. Daher schirmen die meisten Baustoffe ein von aufsen
wirkendes elektrisches Feld fast vollstandig im Inneren eines Gebaudes ab.

Die Starke des elektrischen Feldes wird in Kilovolt pro Meter (kV/m) gemessen.

Das magnetische Feld von Stromleitungen

Magnetische 50-Hz-Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom flielSt. Der Betriebs-
strom, der durch die Leiterseile flieSt, ist im Gegensatz zur Spannung nicht konstant. Er
schwankt je nach Einspeisehdhe oder Verbrauch. Im gleichen Verhaltnis andert sich auch die
Starke des Magnetfeldes. Wie fir elektrische Felder gilt auch fir magnetische Felder, dass die
Feldstarken dort am hochsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am nachsten sind, also i.d.R.
in der Mitte zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit zuneh-
mendem seitlichem Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld wird im Gegensatz zum elektrischen Feld nicht durch Ubliche im Trassenbe-
reich befindliche Gegenstande oder Objekte wie Baume, Blsche, Bauwerke usw. beeinflusst
oder abgeschirmt.

Die Starke des magnetischen Feldes wird in Mikrotesla (UT) gemessen.
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Verschiedene unabhdngige Organisationen, wie die Internationale Strahlenschutzkommission ICNIRP,
die Weltgesundheitsorganisation WHO und die deutsche Strahlenschutzkommission, sichten und be-
werten Forschungsergebnisse zu gesundheitlichen Risiken in regelmaRigen Abstdanden und veroffentli-
chen Richtlinien fir den sicheren Umgang mit elektromagnetischen Feldern.

In Deutschland geltende Grenzwerte zum Schutz der Bevdlkerung vor gesundheitlichen Gefahren
elektromagnetischer Felder sind seit 1997 in der 26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz
(26. BImSchV) [40] verbindlich festgelegt. An den Grenzwerten fiir Niederfrequenzanlagen mit 50 Hz
hat der Verordnungsgeber unter BerUcksichtigung aller vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse
bei der Novelle der 26.BImSchV vom 14.08.2013 unverandert festgehalten. Gemall § 3 der 26.
BImSchV dirfen in Bereichen, die nicht nur zum voribergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt
sind, die hierflr geltenden Werte nicht Gberschritten werden. Diese betragen bei 50 Hz:

. 5 kV/m fur das elektrische Feld und
. 100 uT fur die magnetische Flussdichte.

Seit der Novelle der 26. BImSchV gilt darlber hinaus ein Vorsorgegrundsatz, nach dem bei einer Neu-
errichtung oder wesentlichen Anderung einer Freileitung ausgehende Felder méglichst minimiert
werden sollen. Die Mdglichkeiten zur Minimierung wurden entsprechend der Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder — 26. BImSchV (26.
BImSchVVwV) [39] untersucht und ausgeschdpft (siehe Kapitel 10.2).

Durch die Zubeseilung auf dem bereits bestehenden Gestiange werden Bereiche genutzt, in denen
bereits eine Vorbelastung mit elektrischen und magnetischen Feldern besteht.

10.1 Ermittlung der Feldstarkewerte gemal § 3 der 26. BImSchV

Beim Nachweis Uber die Einhaltung der Grenzwerte (gem. Anhang 2 der 26. BImSchV) sind Immissio-
nen bestimmter ortsfester Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 10 MHz mit zu
bertcksichtigen. Die entsprechenden Auskilnfte wurden in der EMF-Datenbank der Bundesnetzagen-

tur https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/ElektromagnetischeFelder/

elektromagnetischefelder-node.html, Zugriff am 29.06.2017) abgerufen. Hiernach befinden sich im Bereich

der Leitungsplanung keine derartigen Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 kHz und
10 MHz. Nicht bericksichtigt werden mussen Hochfrequenzanlagen des Mobilfunks, da diese deutlich
hdhere Funkfrequenzen ab 890 MHz besitzen.

Darlber hinaus werden die elektrischen und magnetischen Felder der weitgehend parallel zur Bl. 2337
verlaufenden Bahnstromleitung in den Nachweisen bertcksichtigt.

Flr diese Freileitung liegen lediglich Profile im pdf-Format und keine Angaben der Phasenlage vor, so
dass fur die Ermittlung der Felder der DB-Leitung einige Spannfelder nachgebildet wurden und fir die
Spannfelder, fir die eine solche Nachbildung nicht moglich war, ein konstruiertes Spannfeld (exempla-
risches Spannfeld) zu Grunde gelegt wurde. Fir dieses exemplarische Spannfeld wurde eine worst-
case Berechnung mit dem geringsten vorhandenen Bodenabstand und der Annahme der ungiinstigs-



https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Verbraucher/ElektromagnetischeFelder/elektromagnetischefelder-node.html
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ten Phasenlage durchgefiihrt. Uber die so ermittelten elektrischen und magnetischen Felder erfolgte
die Berlcksichtigung der parallel verlaufenden 110-kV-Bahnstromleitung als zusatzliche Immission.

Die Nachweise Uber die Einhaltung der Grenzwerte erfolgen entsprechend der ,Hinweise zur Durch-
fihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder” des Landerausschusses fir Immissions-
schutz (LAI) in der Fassung vom 17./18.09.2014 [31]. Bei der Berechnung der elektrischen Felder und
magnetischen Flussdichten wurde immer der Fall der vollstindigen Auslastung der betriebenen
Stromkreise angenommen. Darlber hinaus wurde die Phasenlage angesetzt, die fir den Betrieb der
Freileitung umgesetzt werden soll und die sich im Rahmen der Minimierungsprifung (s.u.) gem. § 4.2
der 26. BImSchV als die giinstigste Phasenlage hinsichtlich des sich ergebenden magnetischen Feldes
erwiesen hat.

In dem Freileitungsabschnitt zwischen der Landesgrenze und dem Pkt. Stockstadt befindet sich nur ein
malgeblicher Immissionsort. Fir diesen wurde eine Berechnung der elektrischen und magnetischen
Feldstdrken durchgefihrt. Ein maRgeblicher Immissionsort besteht aus einem oder mehreren Flursti-
cken eines Eigentimers, wenn diese Flurstlicke ein im Zusammenhang genutztes Grundstlck bilden:

Tabelle 2: MaRgebliche Immissionsorte im Einflussbereich (10 m vom duReren ruhenden Leiterseil)

Flur-

Mast Gemarkung Flur l.J.r Nutzung Nachweis
stck

198-199 Stockstadt am Main 0 5421 Schwimmbad Anlage 7.1.1.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass die Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV auf
allen betrachteten Flachen sicher gewahrleistet ist.

Gemall dem Nachweis betragen in dem betrachteten Leitungsabschnitt die groten zu erwar-
tenden Werte flr den geplanten 110-kV-Betrieb der Freileitung (fur die geplante Phasenlage, an
der unginstigsten Stelle) im Hinblick auf die magnetische Flussdichte ca. 10 uT und fir das elekt-
rische Feld ca. 0,98 kV/m (siehe Anlage 7.1.1).

Die Vorgaben der 26. BImSchV werden somit deutlich unterschritten und sicher eingehalten.

10.2 Minimierungsprifung gemal § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV

Seit der Novelle der 26. BImSchV vom 14. August 2013 [40] gilt neben der zuvor genannten Grenz-
wertregelung ein ergianzender Vorsorgegrundsatz. GemaR § 4 Abs. 2 sollen bei der wesentlichen An-
derung der Freileitung die von ihr ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder moglichst mi-
nimiert werden. Als Optimierungsmalinahmen werden vom Bundesministerium fiir Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) grundsatzlich die folgenden Méglichkeiten genannt:

° Optimierung der Mastkopfgeometrie (z. B. vertikale Seilanordnung)

. Minimierung der Seilabsténde (z. B. Verkiirzung der Abstande zwischen den Aufhangepunk-
ten der Leiterseile an den Traversen)

° Abstandsoptimierung (z. B. zusatzliche Masterhohung)
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. elektrischen Schirmung (z. B. zusatzliches Erdungsseil unterhalb der Leiterseile)
° Optimierung der Leiteranordnung (Kompensation durch bestimmte Phasenlage)

Die Konkretisierung des Minimierungsgebotes gem. § 4 Abs. 2 der 26. BImSchV regelt die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verordnung Uber elektromagnetische Felder —26. BIm-
SchV (26. BImSchvvwV)[39].

Die Prifung moglicher Minimierungsmaflnahmen erfolgt individuell fir die geplante Zubeseilung mit
einem zweiten 110-kV-Stromkreis. Das Minimierungsgebot verlangt keine Prifung nach dem im
Energiewirtschaftsrecht verankerten sogenannten NOVA-Prinzip (Netzoptimierung vor Netzverstar-
kung vor Netzausbau) und keine Alternativenprifung wie z. B. eine Erdverkabelung anstelle der Er-
richtung einer Freileitung.

Bei der Bewertung, ob und inwieweit eine Minimierungsmalinahme Anwendung findet, ist insbeson-
dere der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit zwischen Aufwand und Nutzen zu wahren. Aullerdem
sind bei der Bewertung der Minimierungsmalinahmen ggf. nachteilige Auswirkungen auf andere
Schutzglter zu bericksichtigen. Darlber hinaus kommt eine MinimierungsmalRnahme nicht in Be-
tracht, wenn diese zu einer Erhdhung der Immission an einem anderen mafgeblichen Immissionsort
fihrt. Wirken sich eine oder mehrere Minimierungsmafnahmen unterschiedlich auf das elektrische
und das magnetische Feld aus, ist bei Niederfrequenzanlagen die Minimierung des magnetischen
Feldes zu bevorzugen.

10.2.1 MaRgebliche Immissionsorte

Far die Minimierungsprifung ist gemal der 26. BImSchVVwV bei 110-kV-Freileitungen ein pauschaler
Einwirkungsbereich von 200 m Breite, gemessen vom &duliersten ruhenden Leiterseil, zu betrachten.
Innerhalb diese Einwirkungsbereiches wird nochmals zwischen malgeblichen Minimierungsorten un-
terschieden, die innerhalb bzw. auRerhalb eines Bewertungsabstandes von 10 m vom ruhenden aduRe-
ren Leiterseil liegen. Die Bereiche sind in den Sonderlageplanen (Anlage 7.2) abgegrenzt.

10.2.1.1 MaRgebliche Minimierungsorte und Bezugspunkte

Flr aulerhalb des Bewertungsabstandes liegende maligebliche Minimierungsorte (MMO) sind zur
Minimierungsprifung Bezugspunkte zu bilden. Diese werden auf dem Bewertungsabstand im
Schnittpunkt mit der kirzesten Gerade zwischen dem jeweiligen Minimierungsort und der Tras-
senachse gebildet. Fir ein Cluster von MMO, z. B. bei dichter Bebauung, wird ein repradsentativer
Bezugspunkt gewahlt.

Die aullerhalb des Bewertungsabstands aber innerhalb des pauschal anzusetzenden Einwirkungs-
bereichs (bis 200 m vom ruhenden dulleren Leiterseil) liegenden MMO und die Bezugspunkte bzw.
reprasentative Bezugspunkte, konnen der Tabelle 3 entnommen werden.
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Tabelle 3:Ermittelte Bezugspunkte der MMO aufRerhalb des Bewertungsabstandes
Bezugs-
punkt Nr. Art Mast Gemarkung | Nutzung des/der MMO Lageplan

1 reprasentativ 192 - 193 Stockstadt am Wohnen Anlage 7.2.1
Main

2 individuell 193 -194 Stockstadt am Wohnen Anlage 7.2.1
Main

3 individuell 197 -198 Stoc';jlt;it i Wohnen Anlage 7.2.2
k hwi la-

4 reprasentativ 198 - 199 stoc stgdt am| Schwimmbad, Sportania Anlage 7.2.2
Main gen
k

5 reprasentativ 198 - 199 stoc l\iltaai:t o Kleingarten Anlage 7.2.2

Stockstadt

6 reprasentativ 199 - 200 Oc:\jlaam i Wohnen Anlage 7.2.2
k

7 | reprasentativ | 200 - 13/(0276) Stocl\jltaaiit am Wohnen Anlage 7.2.2
k

8 | reprasentativ | 200 - 13/(0276) Stocl\jltaai:t am Wohnen Anlage 7.2.2

10.2.1.2 Individuelle MaRgebliche Minimierungsorte

Flr die innerhalb des Bewertungsabstands liegenden maligeblichen Minimierungsorte bezieht sich

die Prifung und Bewertung auf deren konkrete Lage/Exposition (individuelle Priifung). Diese indi-

viduellen malgeblichen Minimierungsorte (IMMO) sind identisch mit den malgeblichen Immissi-
onsorten gemaR § 3 (1) der 26. BImSchV.

In der Tabelle 4 ist der einzige IMMO und das zugehorige Flurstiick aufgefiihrt, das teilweise in-
nerhalb des Bewertungsbereichs von 10 m (ausgehend vom duReren ruhenden Leiterseil) liegt.

Tabelle 4: IMMO innerhalb des Bewertungsabstandes (10 m vom duReren ruhenden Leiterseil)

IMMO

Mast

Gemarkung

Flur | Flurstick

Nutzung

Lageplan

198 — 199

Stockstadt am
Main

0 5421

Schwimmbad

Anlage 7.2.2

10.2.2 Minimierung

Die Minimierungsoptionen Abstand, Seilabstande, Mastkopfgeometrie und elektrische Schirmung

werden nicht verfolgt, da die Bestandsmasten hierfir konstruktionstechnisch und/oder statisch

nicht ausgelegt sind. Fir die Umsetzung der MinimierungsmaRnahmen ware ein aufwandiger Umbau

oder der vollstandige Ersatz von Masten erforderlich. Der damit verbundenen hohe Aufwand wird
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auf Grund des geplanten geringen baulichen Projektumfangs der Zubeseilung als unverhaltnismalig
bewertet. Das Vorhaben der Zubeseilung beinhaltet allein die Auflage eines weiteren Stromkreises a
drei Leiterseilen auf den vorhandenen Masten; der geeignete Stromkreisplatz ist vorhanden und die
Maststatik ist hierfir ausgelegt. Flr die geplante Zubeseilung sind somit keine zuséatzlichen Bau-
malknahmen an den Masten oder gar Masterneuerungen erforderlich, im Rahmen dessen die o.g.
MinimierungsmaRnahmen ggf. ohne erheblichen Aufwand bertcksichtigt werden kénnten.

Durch eine bestimmte Anordnung der drei Leiterseile eines Drehstromkreises (Phasenlage) kbnnen
die Immissionen des magnetischen und des elektrischen Feldes verringert werden. Voraussetzung
daflr ist, dass mehr als ein Drehstromkreis auf der Freileitung vorhanden ist. Die Wirksamkeit der
Anderung der Leiterseilanordnung wird dabei von der Ausgestaltung des Mastkopfes und dem Seil-
abstand beeinflusst und ist dariiber hinaus abhangig vom Abstand des jeweiligen Immissionsortes zu
den Leiterseilen. Eine Leiterseilanordnung, die bei einem Immissionsort zu einer Reduzierung der
Feldstarkewerte fihrt, kann jedoch an einem anderen Immissionsort in Abhangigkeit von dessen
Lage die gegenteilige Wirkung haben.

Bei der geplanten ZubeseilungsmalRnahme kann die verbleibende Minimierungsmafnahme , Opti-
mierung der Leiteranordnung” mit der geplanten Phasenlage umgesetzt werden. Die geplante Pha-
senlage stellt die giinstigste Phasenlage im Hinblick auf die Minimierung des magnetischen Feldes
dar. Die Ermittlung der giinstigsten Phasenlage erfolgte dabei anhand einer Minimierungsrechnung
fr ein reprasentatives Spannfeld der Leitung.

Abbildung 3: gewdhlte optimierte Phasenlage
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11 Larmimmissionen

Im Bereich der 110-kV-Hochspannungsfreileitung kdnnen wahrend der Baumalnahme und auch wah-
rend des Betriebs Larmimmissionen auftreten, die im Folgenden beschrieben werden.

11.1 Baubedingte Larmimmissionen

Wahrend der Bauzeit ist vor allem im Bereich der Baustellen an den Maststandorten mit horbaren
Einflissen zu rechnen. Durch die genutzten Baumaschinen und Fahrzeuge kommt es zu Larmimmissi-
onen bei der Demontage des Mastes Nr. 1201 (Bl. 2337). Die Bauarbeiten finden ausschlieRlich bei
Tage (gem. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutzgegen Bauldrm — Gerduschimmissionen:
Arbeitszeiten zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr) statt.

Die larmintensivsten MaRnahmen stellen hier die Arbeiten zur Mastdemontage dar, wobei diese Ar-
beiten voraussichtlich zwei Arbeitstage erfordern. Ein Arbeitstag wird fir die Demontage des Mastge-
stanges und ein weiterer Arbeitstag flir den Riickbau des Fundamentes angesetzt. Diese Rickbaumali-
nahme findet in ca. 50 m Entfernung von der Bebauung an der Schulstrale (Dolzer Mihle) und in ca.
100 m Entfernung von der Wohnbebauung an der SchulstraBe/Sportfeldsiedlung/An der Gersprenz
statt. Allerdings sind diese Siedlungsbereiche durch den vorhandenen Bewuchs vom Maststandort
abgeschirmt. Die Sport- und Freizeitanlagen befinden sich in rd. 500 m Entfernung vom zu demontie-
renden Mast Nr. 1201.

Aufgrund des Seilzug ist mit Gerduschen der Seilwinden an den Maststandorten Mast Nr. 192, Mast
Nr. 200 und Mast Nr. 13 (Bl. 0276) zu rechnen. Diese entsprechen herkdmmlichen Dieselmotorgeréu-
schen.

Schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, werden bei der
Zubeseilung der vorhandenen Freileitungen verhindert. Nach dem Stand der Technik nicht vermeidba-
re schadliche Umwelteinwirkungen werden auf ein MindestmaR beschrankt.

Die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten verwendeten Baumaschinen entsprechen dem Stand der
Technik. Westnetz stellt im Rahmen der Auftragsvergaben sicher, dass die bauausfiihrenden Unter-
nehmen die Einhaltung der Gerate- und Maschinenldrmschutzverordnung (32. BImSchV) sowie die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutzgegen Baularm — Gerdauschimmissionen — [2] gewahrleis-
ten.

11.2 Betriebsbedingte Larmimmissionen

Die hier betrachtete Freileitung wird mit einer Spannung von 110 kV betrieben. Nach allgemein glti-
ger Ansicht entstehen durch den Betrieb von 110-kV-Freileitungen keine Koronagerausche von we-
sentlichem Belang (vgl. VDE 0210/ DIN EN 50341-1 Kapitel 5.10.2.2) [23].

Koronabedingte Gerduschemissionen sind im Wesentlichen von der sogenannten Randfeldstarke auf
bzw. an den stromfihrenden Leitern abhangig und sind bei 110-kV-Freileitungen i.d.R. deutlich niedri-
ger als bei 220-kV- oder 380-kV-Freileitungen.
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Im Hinblick auf die zu erwartenden Randfeldstarken an den Leiterseilen der geplanten 110-kV-
Freileitung ergeben sich in 1 m Hohe unterhalb der Freileitung Maximalwerte von rd. 16 dB(A). Mit
zunehmendem seitlichen Abstand zur Leitung nehmen die genannten Werte ab. Die Gerausche wur-
den gemal 1ISO-9613 (ISO 9613-2, October 1999, Acoustic — attenuation of sound during propagation
outdoor) entsprechend dem BPA-Modell fir Hochspannungsfreileitungen (IEEE Transaction on Power
Apparatus and Systems) ermittelt.

Larmemission, welche die Richtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)
[38] erreichen konnen, sind auf Grund der sehr niedrigen Randfeldstarken bei der geplanten 110-kV-
Freileitung nicht zu erwarten.
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12 Rechtliche Sicherung fiir den Bau und Betrieb der Freileitung

Die Nutzung von privaten Grundstiicken aufgrund vorhandener Maststandorte und vorhandener und
neuer Schutzstreifen fir die Hochspannungsfreileitung Bl. 2337 ist privatrechtlich zu sichern. Darlber
hinaus sind fur die Kreuzung von StralRen, Bahntrassen und Bahnstromleitungen Kreuzungsvertrage
notwendig.

12.1 Private Grundsticke

Flr den Betrieb der 110-kV-Freileitung ist beiderseits der Leitungsachse ein Schutzstreifen erforder-
lich, damit die nach der DIN EN 50 341 [23], [24] geforderten Mindestabstdnde zu den Leiterseilen
sicher und dauerhaft gewahrleistet werden kénnen. Die Breite des Schutzstreifens ist im Wesentlichen
vom Masttyp, der aufliegenden Beseilung, den eingesetzten Isolatorketten und dem Mastabstand
abhangig. Die Schutzstreifenbreiten sind in den Lageplanen im MaRstab 1:2.000 (siehe Anlage 4) dar-
gestellt. Die fUr den Schutzstreifen benotigte FlachengrolRe ist im Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 5)
fUr jedes Flurstick aufgefthrt.

Grundsatzlich bleibt der bestehende Schutzstreifen der Bl. 2337 unverdndert. Dieser ist zwischen Mast
Nr. 192 und Mast Nr. 200 beidseits 40 m, somit insgesamt 80 m breit.

Lediglich bei der Anbindung der Freileitung Bl. 2337 an die Freileitung Bl. 0276 entsteht durch die Ver-
schwenkung vom Mast Nr. 200 (Bl. 2337) auf den Mast Nr. 13 (Bl. 0276) ein neuer symmetrischer
Schutzstreifen mit einer Breite von insgesamt ca. 45 m, also beidseits 22,5 m. Die Schutzstreifenbreite
bericksichtig den teilweise vorhandenen Baumbestand, der durch umfallende Baume auf Grund de-
ren Endwuchshdhe grundsatzlich leitungsgefahrdend sein kann.

Fir den neu auszuweisenden Schutzstreifenabschnitt ist keine flachendeckende Rodung oder Gehol-
zentnahme, sondern eine Wuchshdhenbeschrdankung erforderlich.

Zusatzlich zu den durch Uberspannung betroffenen Grundstiicken miissen fir die geplante Zubesei-
lung und den Betrieb der Hochspannungsfreileitung weitere Grundstlcke zur Herstellung von Zufahr-
ten zu den geplanten Masten sowie flr temporare Arbeitsflachen flr den Zeitraum der BaumalRnahme
in Anspruch genommen werden.

Art und Umfang dieser Inanspruchnahmen sind ebenfalls im Rechtserwerbsverzeichnis, jeweils am
Ende des nach Gemarkung sortierten Registers, aufgefihrt. Die Flursticke, die nur zum Zwecke der
Zuwegung und fur die temporare Arbeitsflache dienen, erhalten in den Lagepldanen und im Rechtser-
werbsverzeichnis der eingekreisten laufenden (Ifd.) Nummer den Buchstabenzusatz ,Z“ (zuséatzlich
benotigte Flachen) vorangestellt. Die Zuwegungsldnge und GrolRe der Arbeitsflache kann der Spalte 8
des Rechtserwerbsverzeichnisses entnommen werden.

Der Schutzstreifen und die Grundstlcksinanspruchnahme fir die geplante Zubeseilung und Betrieb
der Leitung werden oder sind auf den privaten Grundstlicken grundsatzlich Gber eine beschrankte
personliche Dienstbarkeit i.S. von § 1090 Biirgerliches Gesetzbuch (BGB) [6] gesichert. Uber die Eintra-
gung der beschrankten persdnlichen Dienstbarkeit im jeweiligen Grundbuch in der Abteilung Il und die
hierfir zu zahlende Entschadigung wurden fir den vorhandenen Schutzstreifen durch die Westnetz
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GmbH mit jedem betroffenen Grundstickseigentimer privatrechtliche Vertrage abgeschlossen. Fur
den neu geplanten Teilabschnitt am Pkt. Stockstadt wird dies noch erfolgen. Neben der Zustimmung
des Grundstickseigentiimers ist flr die Inanspruchnahme des Grundstiicks auch die Zustimmung der
sonstigen Betroffenen, die Nutzungsrechte am Grundstiick besitzen (z. B. Pachter) erforderlich.

Innerhalb des Schutzstreifens dirfen ohne vorherige Zustimmung durch die Westnetz GmbH keine
baulichen und sonstigen Anlagen errichtet werden, die zu einer Gefahrdung des Leitungsbetriebes
flhren kénnen.

Im Schutzstreifen dirfen ferner keine Baume und Straucher angepflanzt werden, die durch ihr Wachs-
tum den Bestand oder den Betrieb der Leitung beeintrachtigen oder gefahrden kénnen. Bdume und
Straucher missen, auch soweit sie aullerhalb des Schutzstreifens stehen und in den Schutzstreifenbe-
reich hineinragen, von der Westnetz GmbH entfernt oder niedrig gehalten werden, wenn durch deren
Wachstum der Bestand oder Betrieb der Leitungen beeintrdchtigt oder gefahrdet wird. Gelandever-
anderungen im Schutzstreifen sind verboten, sofern sie nicht mit der Westnetz GmbH abgestimmt
sind. Auch sonstige Einwirkungen und MaRRnahmen, die den ordnungsgemalien Bestand oder Betrieb
der Leitung oder des Zubehors beeintrachtigen oder gefahrden kénnen, sind untersagt.

Die vom Schutzstreifen der Freileitung in Anspruch genommenen Grundstlicke missen zum Zwecke
des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung der Leitung jederzeit benutzt, betreten und befahren
werden kénnen.

Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Grundflachen lasst die Westnetz GmbH wieder her-
richten. Die Westnetz GmbH wird dartber hinaus den Grundstickseigentimern oder den Pachtern
einen durch die Bau- und spateren Unterhaltungs- oder InstandsetzungsmalRnahmen nachweislich
hervorgerufenen Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzen. Die Hohe des Schadenersatzes wird
erforderlichenfalls unter Zuhilfenahme eines vereidigten Sachverstandigen ermittelt.

12.2 Klassifizierte StralRen und Bahngelande

Zur Regelung der Rechtsverhaltnisse beziglich der Kreuzungen/Langsfiihrungen mit klassifizierten
StraRen werden Gestattungsvertrdage abgeschlossen. Fiur die Inanspruchnahme von Bundes- und Lan-
desstralRen erfolgen diese Gestattungsvertrage auf Grundlage der bestehenden Rahmenvereinbarun-
gen mit der Bundesrepublik Deutschland sowie den Rahmenvertragen ,zur Regelung der Mitbenut-
zungsverhaltnisse zwischen BundesfernstralRen in der Baulast des Bundes und Leitungen der 6ffentli-
chen Versorgung im Sinne des § 8 Abs. 10 BundesfernstralRengesetz” vom 01./24. Februar 1978 und
»Zur Regelung der Mitbenutzungsverhéltnisse zwischen StaatsstraRen in der Baulast des Freistaates
Bayern und Leitungen der offentlichen Versorgung im Sinne des Art. 22 Bayrisches Strallen- und We-
gegesetz” vom 08./20. Juli 1987 mit der Regierung von Unterfranken.

Flr die Inanspruchnahme von Kreisstralen werden Gestattungsvertrage auf Grundlage des Bundes-
mustervertrages von 1987 [34] mit der Kommune geschlossen.
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Die Regelung der Rechtsverhiltnisse bei Kreuzungen mit DB AG-Bahngeldande oder mit DB-AG-
Starkstromleitungen auf DB-AG-Bahngeldnde erfolgt gemall den Stromkreuzungsrichtlinien DB
AG/VDEW 2000 (SKR 2000) [36].

Die Regelung der Rechtsverhéltnisse bei Kreuzungen mit Geldnde der Nichtbundeseigenen Eisenbahn
(NE) oder NE-Starkstromleitungen erfolgt gemaR den Stromkreuzungsrichtlinien BDE/VDEW [37].
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13 Erlauterungen zu den Lagepldanen (Anlage 4)

Die Lagepldane werden grundsatzlich im Malstab 1.2.000 ausgegeben.

Die Anlagennummerierung der Lagepldane entspricht folgendem Schema:

Die erste Ziffer der Anlagenummer ergibt sich aus der Gliederung der Planfeststellungsunterlagen.

Die zweite Ziffer entspricht der fortlaufenden Nummerierung der vom Verfahren betroffenen Leitun-
gen.

Die dritte Ziffer entspricht der fortlaufenden Nummerierung der Gemarkungen. In der Zahlreihenfolge
werden zuerst die Gemarkungen im Leitungsverlauf, danach die Gemarkungen der Zuwegungen be-
ricksichtigt.

Die vierte Ziffer entspricht der fortlaufenden Nummerierung der Planblatter innerhalb einer Gemar-
kung. In der Zahlreihenfolge werden zuerst die Lageplanblatter im Leitungsverlauf, danach die Pldane in
einem groReren MaRstab und anschlieend die Zuwegungslageplanblatter bertcksichtigt.

Beispiel:

—> Gliederung der Planfeststellungsunterlagen

— > entspricht dem Lageplan der zweiten Leitung im Verfahren,
—=  dritte Gemarkung im Leitungsverlauf (aufsteigende Mastnummer)

—> auf dem ersten Lageplanblatt.

Anlage 7.2.3-1
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14 Erlauterungen zum Rechtserwerbsverzeichnis (Anlage 5)

Im Rechtserwerbsverzeichnis werden leitungsbezogen die vom neuen oder gednderten Schutzstreifen

betroffenen Flurstlicke separat fir jede Gemarkung sortiert nach den laufenden Eigentimernummern

aufgefiihrt. Das Rechtserwerbsverzeichnis beinhaltet die folgenden Angaben:

Spalte 1:

Spalte 2:

Spalte 3:

Spalte 4:

Spalte 5:

Spalte 6:

Spalte 7:

Spalte 8:

Laufende Eigentimernummer (Ifd. Nr. Eigt.):

Innerhalb jeder Gemarkung ist jedem Grundstickseigentimer, dessen Grundstlicks-
flachen fir den Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung in Anspruch genommen
werden sollen, eine Eigentimernummer zugeordnet. Das Leitungsrechtsregister einer
jeden Gemarkung ist nach den Eigentimernummern aufsteigend sortiert.

Laufende Nummer im Plan (Ifd. Nr. Plan):

Innerhalb jeder Gemarkung erhalt jedes Flurstlick, das fir den Schutzstreifen der
Hochspannungsfreileitung in Anspruch genommen werden soll, eine laufende Num-
mer. Um die Zuordnung zwischen dem Register und den Lagepldanen im MaRstab
1:2.000 (Anlage 4) zu vereinfachen, ist in den Lageplanen diese laufende Nummer in-
nerhalb eines Kreises fur jedes im Leitungsrechtsregister aufgefiihrte Flurstiick abge-
bildet.

Eigentimer:

Die Namen und Adressen der Eigentiimer der jeweiligen Grundstiicke werden aus da-
tenschutzrechtlichen Griinden in dem offentlich ausliegenden Leitungsrechtsregister
nicht aufgefiihrt. Die Gemeinden und die Planfeststellungsbehorde, bei denen die 6f-
fentliche Auslegung der Planfeststellungsunterlagen erfolgt, erhalten zusatzlich ein
Leitungsrechtsregister mit den Eigentliimerangaben, das nicht 6ffentlich ausgelegt
wird. Jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweist, erhalt dort Auskunft Uber die
nicht offengelegten Eigentiimerangaben des ihn betreffenden Grundstiicks.

Grundstick:

Angaben zur Flur- und Flursticksnummer

Grundbuch:

Angaben zum Grundbuch und Bestandsverzeichnis

Nutzungsart (Nutzart):

Nutzungsart des Flurstlicks gemald Katasterangaben.

GroRe des Grundsticks:

Gesamtgrolle des Flursticks gemalk Grundbuchangaben
Schutzstreifenflache und zusatzliche Flacheninanspruchnahmen:

Angaben zur GrolRe der bendtigten Schutzstreifenflache (s), temporaren Arbeitsflache

(ta) und Zuwegungsflachen auf dem Flurstlick. Die Zuwegungsflachen werden auRer-
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dem noch in tempordre (tw) und dauerhafte (dw) Zuwegungen unterschieden. Die
Angaben zu den Arbeits- und Zuwegungsflachen beziehen sich nur auf die Teilflachen
aullerhalb des Schutzstreifens.

Spalte 9: Mast Nr.:

Falls ein Maststandort auf dem Flurstiick vorgesehen ist, steht hier die zugehorige
Mastnummer. Steht der jeweilige Mast nicht vollstdndig, sondern nur teilweise auf
dem Flurstick, so wird hinter der Mastnummer die Abklrzung ,tlw.“ erganzt.

Spalte 10: Bemerkungen:

Enthalt Anmerkungen zur geplanten Grundsttcksinanspruchnahme, z. B. die geplante
Breite der bendtigten Zuwegung in Metern, dass ein Flurstick auSerhalb des Schutz-
streifens fir die Zuwegung zu einem Maststandort genutzt wird.
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15  Erlauterungen zum Kreuzungsverzeichnis (Anlage 6)

Im Kreuzungsverzeichnis sind fir jede Hochspannungsfreileitung getrennt die im Neubau- oder Ande-
rungsbereich gekreuzten bzw. Gberspannten folgenden Objekte aufgefihrt:

o Klassifizierte Strafsen

e (Gewasser

e Bahnlinien

e Ermittelte ober-/unterirdische Versorgungsleitungen oder —anlagen

Der Maststandort und die Masthéhe wurden so gewahlt, dass eine Umverlegung bzw. ein Umbau der
Kreuzungsobjekte fir die Errichtung des Mastes und fir die Einhaltung der nach DIN EN 50 341 erfor-
derlichen Mindestabstande zu den Leiterseilen moglichst nicht erforderlich wird. Falls im Ausnahme-
fall ein Umbau wegen Unterschreitung der erforderlichen Mindestabstdande notwendig ist, wird in der
Spalte 6 (Bemerkungen) hierauf hingewiesen.

In den Lagepldnen 1:2.000 (Anlage 4) wurden die Objekte bzw. deren Achsverlauf im Schutzstreifenbe-
reich erganzt, soweit diese nicht bereits in der Katasterdarstellung enthalten sind. Jede im Kreuzungs-
verzeichnis aufgefiihrte Kreuzung mit einem Objekt hat eine Objektnummer (ONr.). In den Lagepldnen
steht die Objektnummer in Klammern hinter den Objektbezeichnungen.

In Spalte 5 des Kreuzungsverzeichnisses steht der Abstand des Kreuzungspunktes zwischen Objekt und
Leitungsachse zum Mittelpunkt des angegebenen Mastes, falls das Objekt die Leitungsachse kreuzt.

Bei klassifizierten Strallen bzw. Gewassern wird dartber hinaus der lichte Abstand zwischen Masten
und StraRenfahrbahnrand bzw. Béschungsoberkante in Spalte 6 (Bemerkungen) angegeben, falls die
Errichtung des jeweiligen Mastes in der Anbaubeschrankungs-/Anbauverbotszone gemal den Rege-
lungen des § 9 Bundesfernstralengesetz (FStrG, [7]), des Art. 23 Bayrisches StralRen- und Wegegesetz,
(BayStrWG, [4]) vorgesehen oder nach Art. 20 Bayrisches Wassergesetz (BayWG, [5]) genehmigungs-
pflichtig ist. Ansonsten wird auf eine Angabe des lichten Abstandes verzichtet.
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16 Zu konzentrierende Erlaubnisse und Genehmigungen
16.1 Durch das Vorhaben tangierte wasserrechtliche Belange
16.1.1 Entnahme und Einleitung von Grundwasser

Eine Entnahme und Einleitung von Grundwasser wird flr den Rickbau des Mastes Nr. 1201 voraus-
sichtlich nicht erforderlich sein. (siehe Dokumentation der grundwasserseitigen Untersuchung im Vor-
feld der Demontage und des Ersatzneubaus von Masten im Zuge der Zubeseilung (Bl. 2337
M 171/1171 und 1201) vom Februar 2018, Anlage 11)

Sollte bei den Baumalnahmen Grundwasser angetroffen werden, ist eine ortsnahe Versickerung nach
vorheriger Sedimentation vorgesehen.

16.1.2 Befreiung zu durch das Vorhaben tangierten Verbotstatbestandenin  Wasserschutzge-
bietssatzungen

Durch die Malknahme sind keine Wasserschutzgebiete betroffen.

16.1.3 Bauwerke an unter und Uber Gewdssern

Die Errichtung von Bauwerken an, Gber und unter Gewassern ist nicht geplant. Durch die Freileitung
findet lediglich eine Uberspannung des Gewéssers (Gersprenz) im Luftraum statt.

Daher wird fiir diesen Tatbestand vorsorglich eine Genehmigung auf der Grundlage des § 36 WHG und
des Art. 20 BayWG beantragt.

16.1.4 Uberschwemmungsgebiete

Im Trassenraum befindet sich das gemaR Wasserhaushaltsgesetz festgesetzte Uberschwemmungsge-
biet der Gersprenz (Flussgebietskennzahl 2476).

Die Freileitungstrasse verlauft zudem teilweise durch das Uberschwemmungsgefahrdete Gebiet (HQqx.
em) Und das faktische Uberschwemmungsgebiet (HQ,q) der Gersprenz.

Weitere nach § 76 WHG ausgewiesene Uberschwemmungsgebiete sind im UG nicht vorhanden.

Im Rahmen des Vorhabens werden innerhalb des Uberschwemmungsgebietes keine Bauwerke neu
errichtet. Innerhalb des Uberschwemmungsgebietes kommt es lediglich zur Einrichtung temporérer
Zuwegungen und Arbeitsflachen. Da diese Flachen nur kurzzeitig (Uber wenige Wochen) in Anspruch
genommen werden und nach Abschluss der BaumalRnahmen wieder in ihren Ausgangszustand ver-
setzt werden, ist unter Umsetzung entsprechender Vermeidungsmalnahmen (vgl. LBP) nicht mit er-
heblichen Beeintrachtigungen von Uberschwemmungsgebieten zu rechnen.

DarUber hinaus wird die allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 5 Abs. 2 WHG, ,Jede Person, die durch
Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Mdglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeig-
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nete VorsorgemafSnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung
zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstiicken den méglichen nachteiligen Folgen fiir Mensch,

Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.”, beachtet.

16.2 Durch das Vorhaben tangierte Verbote Naturschutzrechtliche Verbote

16.2.1 Natura 2000-Gebiete

Der Bund und die Lander erfillen die sich aus den Richtlinien 2006/105/EG und 2009/147/EG erge-
benden Verpflichtungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhdngenden europdischen 6kologi-
schen Netzes ,Natura 2000“ im Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 2006/105/EG. Die gesetzlichen Best-
immungen sind in den §§ 31 - 36 BNatSchG zugrunde gelegt.

Auf bayerischer Seite sind keine FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete direkt vom Vorhaben betroffen.

16.2.2 Gesetzlich geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG

Bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als Biotope besitzen, wer-
den gemalk § 30 BNatSchG gesetzlich geschitzt (allgemeiner Grundsatz). Handlungen, die zu einer
Zerstérung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrdchtigung der nach § 30 (2) BNatSchG geschitz-
ten Biotope fiihren kénnen, sind verboten.

Laut Biotopkartierung — Flachland (FIN-WEB 2017) sind die 6stlich der B 469 vorkommenden gewas-
serbegleitenden Gehdlze entlang der Gersprenz als potenziell gesetzlich geschitztes Biotop ausgewie-
sen (6020-017, Teilfliche 1). Durch Uberpriifung der Biotopauspragung im Rahmen der Biotopkartie-
rung im April 2017 sowie durch eine Ortsbegehung gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehorde
im Januar 2018 wurde festgestellt, dass einige Teilbereiche des ,Gewdsserbegleitgehdlz entlang der
Gersprenz” den gesetzlichen Schutzstatus erfillen.

Zuwegungen und Arbeitsflachen fir das geplante Vorhaben werden nicht auf wertvollen Biotoptypen
eingerichtet. Allerdings sind gesetzlich geschiitzte Biotope von MaRnahmen zur Wuchshdhenbe-
schrdankung im neu auszuweisenden Schutzstreifen betroffen.

Wie oben bereits erlautert, flhren die geplanten MalBnahmen zur Wuchshdéhenbeschrankung nicht zu
einem Verlust, sondern lediglich zu einer Beeintrachtigung der Biotope.

Dieser Sachverhalt wurde wahrend einer Ortsbegehung gemeinsam mit der unteren Naturschutzbe-
horde im Januar 2018 bestatigt. Die Beantragung einer Ausnahme flr die geringfligige Beeintrachti-
gung von gesetzlich geschiitzten Biotopen wird von Seiten der UNB nicht fiir erforderlich gehalten.

16.2.3 Landschaftsschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz
von Natur und Landschaft gemaR § 26 BNatSchG erforderlich ist. In einem Landschaftsschutzgebiet
sind unter besonderer Beachtung des § 5 Abs. 1 BNatSchG und nach Maligabe ndherer Bestimmungen
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alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verdandern oder dem besonderen Schutz-

zweck zuwiderlaufen.
Das Vorhaben quert im Verlauf seiner Trasse auf bayerischer Seite folgendes Landschaftsschutzgebiet:
e [SG ,Unter- und Oberhibnerwald”in der Gemarkung Stockstadt (00293.03).

Far das LSG ,Unter- und Oberhibnerwald” ist laut VO (Verordnung des Landratsamtes Aschaffenburg
(Amtsbl. Nr.34) vom 28.08.1978) kein besonderer Schutzzweck definiert. Laut § 1 ist das LSG unter
Landschaftsschutz nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz gestellt.

Erhebliche Beeintrachtigungen der Schutzziele des LSGs sind nicht zu erwarten (vgl. LBP).

Dieser Sachverhalt wurde wadhrend einer Ortsbegehung gemeinsam mit der unteren Naturschutzbe-
hoérde im Januar 2018 bestétigt. Die Beantragung einer Ausnahme von den Verboten fir das LSG wird
von Seiten der UNB nicht fiir erforderlich gehalten.

Eine Befreiung von den Verboten fir das Landschaftsschutzgebiet ist somit nicht erforderlich.

16.3 Durch das Vorhaben tangierte forstrechtliche Belange

16.3.1 Rodungserlaubnis und Waldumwandlung gem. &9 BWaldG in Verbindung mit
BayWaldG Art. 9, Abs. 2

Durch die neue Anbindung der beiden 110-kV-Stromkreise der 110-kV-Hochspannungsfreileitung
Bl. 2337 an die 110-kV-Hochspannungsfreileitung Bl. 0276 am Pkt. Stockstadt ist im Spannfeld zwi-
schen den Masten Nr. 200 (Bl. 2337) und Nr. 13 (Bl. 0276) eine neue Schutzstreifenausweisung erfor-
derlich.

Die Freileitung wird in diesem Spannfeld eine ca. 350 m? groRe Waldflache Gberspannen.

Eine komplette Rodung dieses Bereiches ist nicht erforderlich. Allerdings sieht die Biotopmanage-
mentplanung (BMP) hier die Pflege eines niederwiichsigen Bestandes vor. Die Wuchshdhe der Baume
wird im Bereich des Schutzstreifens auf einen maximalen Abstand von 5m zu den Leiterseilen be-
schrankt. Fir den Worst Case kann daher eine Wuchshéhe von 5 m angenommen werden.

Eine Aufforstungsfliche zur Kompensation dieses Eingriffs konnte nicht gefunden werden (siehe
Pkt. 8.2 des LBPs, Anlage 8). Daher ist eine Kompensation Uber eine waldaufwertende MaRnahme
geplant. Auf einer 1.000 m? groBen Flache soll ein Eichen-Hainbuchenwald entwickelt werden.

Die KompensationsmaRnahme wurde bereits mit dem AELF Karlstadt abgestimmt.

DarUber hinaus wird den Zielen der Raumplanung, die im Regionalplan Region Bayrischer Untermain
festgelegt sind (z. B. die im Verdichtungsraum vorhandenen Waldflachen sollen in ihrem Bestand gesi-
chert und nach Moglichkeit erweitert werden ), entsprochen.

Der vorhandene Waldbestand bleibt rotz der Uberspannung durch die Freileitung erhalten. Allerdings
ist auf Grund der fur Schutzstreifen notwendigen Wuchshéhenbeschrankung eine Waldumwandlung
erforderlich.
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Hiermit wird gemaR § 9 BWaldG [8] in Verbindung mit BayWaldG [46] Art. 9 Abs. 2 sowohl die Wuchs-
hohenbeschrankung (Rodung) als auch die Waldumwandlung beantragt.
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