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420.25

418.73

Absetzbecken (ASB 594-1L):

Verhältnis Länge zu Breite ca. 3:1

Regenrückhaltebecken (RHB 594-1L):

(Trockenbecken)

Zulauf, Detail A

Grundablass,

Tauchrohre, Detail B

Auslaufbauwerk, Detail C
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Ausbildung der Dammkrone als befahrbarer Weg

gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.

Befestigungsbreite: 4,00 m und 2x 0,50 m Bankett

Befestigung:

10-15 cm obere Vegetationsschicht

20-25 cm untere Schottertragschicht
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+-0,00m

geplantes Gelände

1,00 1,00

Auslaufbauwerk

Absperrschieber

Drosseleinrichtung gem.

hydraulischer Berechnung

Absperrschieber

Wasserbaupflaster

auf Beton

Abdeckrost

getrennt

Ablauföffnung gem. hydraulischer

Bemessung für max. Berechnungszufluss

Auslauf RHB gem. hydraulischer

Berechnung für max. Berechnungszufluss

Drosseleinrichtung gem.

hydraulischer Berechnung

Auslauf RHB gem. hydraulischer

Berechnung für max. Berechnungszufluss

+-0,00m

-1,00m

-2,00m

OK Dammkrone

Ok Stauziel

Beckensohle

Breite gem. hydraulischer Berechnung

Auslaufbauwerk

Detail C

M= 1 : 100
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Grundablassbauwerk

Absperrschieber

Absperrschieber

Wasserbaupflaster

auf Beton

im Karstgebiet min. 50 cm mit Böden

k

f

 =10

-7

 m/s einbauen, sonst mit Böden 10

-6

 m/s

Betonauskleidung

Abdichtung

Schlammfangraum

+-0,00m

-1,00m

-2,50m

-3,00m

+-0,00m +-0,00m

-1,00m

-2,00m

OK Dammkrone

Ok Stauziel

Beckensohle

Tauchrohr gem. Bemessung

Grundablassbauwerk

Tauchrohre

Detail B

M= 1 : 100

Ablauf DN 300

Zulauf DN 300

-0,80m
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Wasserbaupflaster

auf Beton

+-0,00m

-1,00m

-2,50m

-3,00m

-0,80m

-1,00m

+-0,00m

Zulauf Rohrleitung gemäß Bemessung

Zulauf

Befestigung mit

Wasserbaupflaster auf Beton

Detail A

M= 1 : 100

OK Dammkrone

OK Betonauskleidung

UK Auffangraum für Leichtflüssigkeiten

Beckensohle

Betonauskleidung

Abdichtung

Schlammfangraum

OK Dammkrone

OK Betonauskleidung

UK Auffangraum für Leichtflüssigkeiten

Beckensohle

Absetzbecken mit

Betonauskleidung und

Abdichtung

Absetzbecken mit

Betonauskleidung und

Abdichtung

-1,32m-1,32m

im Karstgebiet min. 50 cm mit Böden

k

f

 =10

-7

 m/s einbauen, sonst mit Böden 10

-6

 m/s
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Längenschnitt 1-1

M= 1 : 250

Grundablassbauwerk

Schlammfangraum

Betonauskleidung

Abdichtung

OK Dammkrone

OK Betonauskleidung

UK Auffangraum für Leichtflüssigkeiten

Beckensohle

OK Dammkrone

Ok Stauziel

Beckensohle

+-0,00m

-1,00m

-2,00m

+-0,00m

-1,00m

-2,50m

-3,00m

-0,80m

-1,00m

-1,32m

im Karstgebiet min. 50 cm mit Böden

k

f

 =10

-7

 m/s einbauen, sonst mit Böden 10

-6

 m/s

Grundriss:

M = 1:500
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