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verdichteter, bindiger Boden, d = 20 cm

filterstabiles Frostschutzmaterial

Bettung gem. Einbauvorschrift

Sammelleitung gem. Entwässerungslageplan

Kontrollschacht Typ K
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Planumsverbesserung
d = 30 cm, verdichtet
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brauchbarer Boden, gem. LV

Schottertragschichtmaterial gem. LV

Einschnitt, Fahrbahnquerneigung nach außen, Tiefenentwässerung
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Breite gem.
DIN EN 1610

filterstabiles Frostschutzmaterial
Kontrollschacht Typ KH

Sammelleitung gem. Entwässerungslageplan

Bettung gem. Einbauvorschrift

Abdichtung mit Kunststoffdichtungsbahn

Zeichenerklärung Entwässerungseinrichtung:                                                                               

Deckschicht

Binderschicht

Tragschicht

Schottertragschichtmaterial

Frostschutzschicht

Kontrollschacht Typ K, d = 500 (*) aus Kunststofffertigteilen;
Schachttiefe von 1,4 bis (im Regelfall) max. 2,0m;
Anschlussleitungen max. DN 600

Kontrollschacht Typ KH, d = 500 (*) aus Kunststofffertigteilen;
Schachttiefe von 1,4m bis max. 2,0m;
Anschlussleitungen max. DN 600

Zeichenerklärung Oberbau:                                                

Kontrollschacht Typ F, d = 1000 aus Betonfertigteilen
für die Durchlässe aus Stahlbetonrohren;
Schachttiefe von 1,5m bis max. 5,0 m;
Anschlussleitungen max. DN 600

Rohrleitungstyp
(DN in mm)

Kontrollschachttyp
(d in mm)

LP DN150 - MP DN600

LP DN150+
UP DN400-600

K, d=500 (*)

KH, d=500 (*)

BR/StBR DN 300-600 F, d=1000

(*) nur für Schachtaufsetzrohr
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Plangenehmigung Tiefenentwässerung

6.2

Entwässerungsdetail
Tiefenentwässerung
Bau-km 331+750 - 332+400

50

BAB A3 Frankfurt - Nürnberg
6-streifiger Ausbau

Fuchsberg - östl. AS Geiselwind von Bau-km 325+655 - 332+200
östl. AS Geiselwind - Aschbach von Bau-km 332+200 - 336+183

28.12.2016

Ried, Baudirektor


