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PLANFESTSTELLUNG

BAB A 3 Frankfurt - Nürnberg

6-streifiger Ausbau
von Bau-km 332+200 bis Bau-km 336+183
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Absetz- und Rückhaltebecken
Betonbauweise
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Ried, Baudirektor

Lageplanausschnitt  M 1 : 200
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OK Stauziel +0,00m

Querschnitt M 1 : 100
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Rückhaltebecken

4 %

Ausbildung Umfahrweg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.
Befestigungsbreite: 3,50 m und 2x 0,75 m Bankett
Befestigung:            10 - 15 cm Vegetationstragschicht
                                20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56
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4 %

Ausbildung Umfahrweg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.
Befestigungsbreite: 3,50 m und 2x 0,75 m Bankett
Befestigung:            10 - 15 cm Vegetationstragschicht
                                20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56

OK Schlammstapelraum  -1,50m (var.)

Geländer nach UVV

OK Dauerstau +0,00m
Steigleiter

Grundablass DN 300
mit Absperrschieber

UK Auffangraum für Leichtflüssigkeiten (variabel)

Notüberlauf

Ausbildung Umfahrweg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.
Befestigungsbreite: 3,50 m und 2x 0,75 m Bankett
Befestigung:            10 - 15 cm Vegetationstragschicht
                                20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56
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4 %

OK Schlammstapelraum  -1,50m (var.)

Geländer nach UVV mit
Amphibienabweiseeinrichtung h = 0,50m

Steigleiter

Grundablass DN 300
mit Absperrschieber

OK Dauerstau +0,00m
Absperrschieber

Drosselöffnung

OK Stauziel +0,00m

SteigleiterOK Notüberlauf

Notüberlaufschwelle

Längsschnitt M = 1:100
RückhaltebeckenAbsetzbecken Ablaufleitung

1:1,5
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Ausbildung Umfahrweg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.
Befestigungsbreite: 3,50 m und 2x 0,75 m Bankett
Befestigung:            10 - 15 cm Vegetationstragschicht
                                20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56

4 %

UK Auffangraum für Leichtflüssigkeiten (variabel)

Wasserbaupflaster
auf Beton

Prallwand

Tauchwand
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Steigleiter Absperrschieber

Drosselöffnung

G
el

än
de

r n
ac

h 
U

VV

Steigleiter
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Notüberlauf

Querschnitt

Schottermulde

Einlaufleitung
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Die Dimensionierung der

Betonteile hat auf Grundlage

der statischen Berechnung

zu erfolgen!

Auftriebsicherung
nach stat. Bemessung

Auftriebsicherung
nach stat. Bemessung

Auftriebsicherung
nach stat. Bemessung

Auftriebsicherung
nach stat. Bemessung

Auftriebsicherung
nach stat. Bemessung
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Steigleiter
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Auslaufleitung

Schottermulde

Ausbildung Umfahrweg
gem. Empfehlung FLL-Richtlinie Schotterrasen.
Befestigungsbreite: 3,50 m und 2x 0,75 m Bankett
Befestigung:            10 - 15 cm Vegetationstragschicht
                                20 - 25 cm Schottertragschicht 0/56

Beckensohle

Beckensohle (variabel)

gem. Beckenbemessung
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Beckensohle (variabel)

Beckensohle

1:1,5
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Länge ASB für Bemessung L/B = 3/1

Breite ASB für 
Bemessung L/B = 3/1
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Amphibienausstiegshilfe

Amphibienausstiegshilfe
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Geländer nach UVV mit

Amphibienabweiseeinrichtung

Geländer nach UVV

Geländer nach UVV mit
Amphibienabweiseeinrichtung h = 0,50m
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