
ca. 30 cm gewachsenen
Oberboden andecken

Schnitt A-A
M = 1:100

Best. Gelände

Geplante Sickermulde 1
As, erf = 185 m²

Einstauhöhe = 25 cm

Gel. 136.83
Gel. 137.30

Sohle Sickerfläche 136.00

Ableitungsmulde
Richtung Main

best. Radweg

Schnitt B-B
M = 1:100 Geplante Sickermulde 1

As, erf = 185 m²
Einstauhöhe = 25 cm

Schnitt D-D
M = 1:100

Sohle Sickerfläche 136.15

Gel. 136.14

ca. 30 cm gewachsenen
Oberboden andecken

Geplante Sickermulde 2
As, erf = 300 m²

Einstauhöhe = 17 cm

1,00 5,01

Sohle Sickerfläche 136.00

ca. 30 cm gewachsenen
Oberboden andecken

Gel. 136.47Gel. 136.82

best. Radweg

2,500,50

Kastenrinne als
Notüberlauf

Kastenrinne als
Notüberlauf

Kastenrinne als
Notüberlauf

gepl. Böschung
Widerlager

gepl. Böschung
Widerlager

Ableitungsmulde
Richtung Main

Main

Main

OK bestehender Radweg

136.58136.51

2,98

Wsp. 134.47

Wsp. 134.47

GW 133.97GW 133.97

0,502,50

geplantes Gelände
Entfallendes Gelände

Sc
hn

itt
 B

-B

50,56

max. Einstau 136.25 1:2

1,00
bestehender
Radweg BankettBankett

Verbau mit
Wasserbausteinen

Böschungssicherung
mit L-Steinen,

h=1,30 m

Betonleistenstein 10/50/100
20 cm Unterbeton, C 25/30

bestehender
Radweg BankettBankett

OK 135.90

OK 136.42
max. Einstau 136.25

 1:1.5 1:2

max. Einstau 136.32
Gel. 136.78

GW 135.13

Böschungssicherung
mit L-Steinen,

h=1,30 m

Mörtel-/Ausgleichsschicht
10 cm unbewehrter Beton
C 12 / 15; X0
Frostschutzschicht

Aufbau siehe Schnitt D-D

geplantes Gelände

Betonleistenstein
siehe Schnitt D-D

Schnitt C-C
M = 1:100

Best. Gelände

Sohle Sickerfläche 136.15 max. Einstau 136.32

Kastenrinne als
Notüberlauf

Überlaufschwelle

ca. 30 cm gewachsenen
Oberboden andecken

Entfallendes Gelände

Geplante Sickermulde 2
As, erf = 300 m²

Einstauhöhe = 17 cm

Sc
hn

itt
 D

-D

74,66

Gel. 136.11Gel. 136.35

OK bestehender Radweg

136.14136.34
Sohle 136.00

GW 135.13

Betonleistenstein
siehe Schnitt D-D

gepl. Betonleistenstein
OK = 136.40

                                               MSP 32 / 100 / 0,000 bis 0,152

Hummel

8.2

1:100

Längsschnitt
Sickermulden

Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Aufgestellt:
Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Schwab, Ltd. Baudirektor

MSP 32 / L 2310
Brücke über den Main 

Aschaffenburg, den 30.09.2022
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